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Ca parte a serviciilor noastre, oferim consultanță, proiectare, livrare și asamblare de elemente pentru configurarea și amenajarea 
complexă a stațiilor de sudură.

Stația de sudură profesională este formată din:
 �  Componente pentru stații de sudură, cum ar fi cortine de protecție și benzi de sudură, ecrane de sudură, protecții din sticlă, 

elemente de perete izolate fonic, mese și scaune de sudură, sistem de pardoseală de sudură, materiale rezistente la căldură, corturi 
și umbrele de sudură;

 � Dispozitive de filtroventilație: brațe de extracție, unități de filtrare mobile și staționare, sisteme de filtroventilație (capitolul 05.2);

 �  Sisteme de prindere sub formă de cleme 3D manuale și pneumatice, mese de asamblare și sudare și instrumente de montare 
magnetică (capitolul 05.3);

 �  Sisteme de ridicare, adică curele și puncte de prindere, suporturi de transport, palanuri, cricuri, macarale și macarale aeriene 
(capitolul 05.4).

Cortinele de protecție, benzile și ecranele de sudură oferite de RYWAL-RHC îndeplinesc standardele europene, EN ISO 25980: 2014.

Elementele configurației stațiilor de sudură trebuie să îndeplinească cerințele UE.

În plus, fiecare dintre clienții care alege un produs din oferta noastră este obligat să verifice dacă produsul îndeplinește 
cerințele naționale de siguranță ale țării de destinație.

Introducere

 • Pentru amenajări complexe ale stației de sudură, vă recomandăm suplimentar:
 • Echipamente de sudură și torțe: a se vedea capitolul 01
 • Regulatoare de gaz și siguranțe: vezi capitolul 03
 • Echipament de protecție pentru sudori:  vezi capitolul 01
 • Electrozi și fire de sudură: a se vedea capitolul 10
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Perdele de sudură CEPRO

Cortine personalizate (la cerere):
 � ochi de plastic pentru agățat la fiecare 22,5 cm,
 � cusătură lată de 50 mm în jur,
 � elemente de fixare pe ambele părți ale cortinei,
 � dimensiunea minimă este de 1 m²,
 � lungimea minimă a unei laturi verticale: 1 m,
 �  datorită flexibilității materialului din PVC, trebuie luată în considerare 

o toleranță de 2% pentru fiecare dimensiune,
 � dimensiunea maximă a cortinei este de 24 m²,
 � cortinele personalizate nu sunt returnabile.

Radiațiile luminoase generate în timpul procesului de sudare pot 
cauza apariția unor boli precum: fotokeratita, cataracta, arsuri ale 
pielii sau chiar cancer.
Sudorul este protejat prin purtarea unei măști de sudură și a 
îmbrăcămintei de protecție, dar cei din jur sunt expuși la lumina 
periculoasă. Prin urmare, este important să protejați și ceilalți 
lucrători de radiațiile luminoase dăunătoare.
Când înconjurați zona de sudare, este important să nu izolați 
sudorul de mediul de lucru, astfel încât  cortina de protecție 
pentru procesele de sudură trebuie să fie din material transparent. 
Ajută la menținerea controlului asupra progresului lucrării și la 
intervenții rapide în caz de urgență.
Toate cortinele de protecție sunt neinflamabile.

Dimensiuni 
standard ale 
cortinei (ÎxL)

Cortine conform EN ISO 25980 Cortine pentru alte aplicații

portocaliu 
(portocaliu-CE)

verde închis
(verde 9)

verde deschis 
(verde 6)

maro
(bronz-CE) transparent galben UV

(galben)

160 x 140 cm 70 41 161516 70 41 161916 70 41 161616 70 41 161716 70 41 161016 70 41 161116

180 x 140 cm 70 41 161518 70 41 161918 70 41 161618 70 41 161718 70 41 161018 70 41 161118

200 x 140 cm 70 41 161520 70 41 161920 70 41 161620 70 41 161720 70 41 161020 70 41 161120

220 x 140 cm 70 41 161522 70 41 161922 70 41 161622 70 41 161722 70 41 161022 -

240 x 140 cm 70 41 161524 70 41 161924 70 41 161624 70 41 161724 70 41 161024 -

260 x 140 cm 70 41 161526 70 41 161926 70 41 161626 70 41 161726 70 41 161026 -

280 x 140 cm 70 41 161528 70 41 161928 70 41 161628 70 41 161728 70 41 161028 -

300 x 140 cm 70 41 161530 70 41 161930 70 41 161630 70 41 161730 70 41 161030 -

160 x 220 cm 70 41 181516 70 41 181916 70 41 181616 70 41 181716 - -

180 x 220 cm 70 41 181518 70 41 181918 70 41 181618 70 41 181718 - -

Cortine 
personalizate 70 41 161599 70 41 161999 70 41 161699 70 41 161699 70 41 161099 -

Cortine de protecție pentru procesele de sudură Cortine de protecție pentru alte aplicații

portocaliu 
(portocaliu-CE)

verde închis (verde 9) verde deschis (verde 6) maro (bronz-CE) transparent galben UV
(galben)

Cortină standard:
 � ochiuri de plastic pe partea superioară a cortinei,
 � cusătură lată de 50 mm în jur,
 �  elemente de fixare pe ambele părți ale cortinei pentru a 

permite fixarea acesteia,
 � oțel - inele de suspensie -7 buc.,
 � marcaj normativ standard pe marginea superioară.

Dimensiune:
160 x 140 cm
180 x 140 cm
200 x 140 cm

 ▼1. ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
 ▼1.1. Perdele și benzi de sudură
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Benzi CEPRO 300 mm

 � Respectă EN ISO 25980.
 � Lățimea standard 300 mm.
 � Grosime de 2 sau 3 mm.
 � Role cu lungimea de 50 m.
 � Cleme tăiate la dimensiune și suspensie disponibile.
 �  Cleme de suspensie din plastic care se potrivesc pe o țeavă de 35 mm Ø 

(10 sau 20 cm).
 � Toate benzile de sudură nu sunt inflamabile.

Benzi de sudură  CEPRO 570 mm

Dimensiuni 
(L x D)

Unitate de 
comandă

Benzi de sudură CEPRO conform EN ISO 25980 Benzi for other 
applications

portocaliu
(portocaliu-CE)

verde închis 
(verde 9)

verde deschis
 (verde 6)

maro
 (bronz-CE) transparent

200 x 2 mm RM (50 m/rolă) - - - - 70 41 262022

300 x 2 mm RM (50 m/rolă) 70 41 262502 70 41 262902 70 41 262602 70 41 262702 70 41 262002

300 x 3 mm RM (50 m/rolă) 70 41 262503 70 41 262903 - - 70 41 262003

400 x 4 mm RM (50 m/rolă) - - - - 70 41 262044

*Tăiere la 
dimensiune buc. 70 41 064825

* Benzi tăiate la dimensiune și fante de suspensie disponibile la cerere, fiecare înălțime cu o toleranță de ± 2 cm

 � Respectă EN ISO 25980.
 � Lățimea standard: 570 mm.
 � Grosime: 1 mm.
 �  Rola completă de 50 m ca ambalaj sau tăiată în 4 bucăți - lățimea de 

lucru a întregii cortinei din pachet - 2 m.
 � 4 ochiuri suspendate în partea superioară a benzii de 570 mm.
 � Cleme de suspensie metalice incluse.

Dimensiuni 
(L x D x L)

Unitate de 
comandă

Table de sudură conform EN ISO 25980

portocaliu 
(portocaliu-CE)

  verde închis
(verde 9)

verde deschis 
(verde 6)

maro 
(bronz-CE)

570 x 1 mm RM (50 m/rolă) 70 41 221501 70 41 221901 70 41 221601 70 41 221701

Benzi de dimensiuni standard în seturi de 4 buc cu cleme de suspensie (lățimea totală de instalare: 2 m)

570 x 1 x 1600 mm set 70 41 221516 70 41 221916 70 41 221616 70 41 221716

570 x 1 x 1800 mm set 70 41 221518 70 41 221918 70 41 221618 70 41 221718

570 x 1 x 2000 mm set 70 41 221520 70 41 221920 70 41 221620 70 41 221720

570 x 1 x 2200 mm set 70 41 221522 70 41 221922 70 41 221622 70 41 221722
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Cleme de plastic speciale care se potrivesc pe o țeavă de 35 mm Ø sunt utilizate pentru asamblarea benzilor de sudură.

Clemă de suspensie din plastic - 20 cm

Clemă de suspensie din plastic de 10 cm. 
Pentru utilizare ca element inițial sau final.

Distanțier din plastic - 5 cm.
Pentru asamblare cu suprapunere de 5 cm folosind 
cleme de 20 cm.

Suprapunere 2 x 10 cm / 66% suprapunere (2 găuri în suprapunere)

Suprapunere 2 x 10 cm / 66% suprapunere (2 găuri în suprapunere)

Suprapunere 2 x 5 cm / 33% suprapunere (1 gaură în suprapunere)

Cleme de suspensie de 300 mm



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
ORGANIZAREA STAȚIEI DE SUDURĂ

1. Echipamente complete pentru stația de sudură168

05.1

Ecrane de sudură CEPRO

 ▼1.2. Ecrane de sudură

Filtre ROBUSTO OMNIUM GAZELLE

Dimensiune cadru extern (LxÎ) 215 x 210 cm 215 x 200 cm 200 x 200 cm 140 x 200 cm

Profiluri cadru 50 x 30 x 2 mm 40 x 30 x 2 mm Ø 21 x 1 mm Ø 21 x 1 mm

Tub transversal Ø 35 x 2,5 mm Ø 30 x 2 mm Ø 21 x 1 mm Ø 21 x 1 mm

Culoarea vopselei cadrului gri gri galvanizat galvanizat

Role pivotante Da Da Nu Nu

Roți cu frâne Da Da Nu Nu

Roti rotative cu diametru Ø 75 mm 50 mm n.a. n.a.

Înălțimea cortinei/benzilor 180 cm 160 cm 176 cm 176 cm

Brațe pivotante (opțional) Da Da Nu Nu

Lungimea brațelor pivotante 110 and 70 cm 110 and 80 cm n.a. n.a.

Cortine/benzi cu standarde UE: EN ISO 25980 EN ISO 25980 EN ISO 25980 EN ISO 25980

Conector ecran 170 cm lungime (Cat nr.: 70 41 300232) Da Nu Nu Nu

Conector ecran 210 cm lungime (Cat nr.: 70 41 303232) Da Nu Nu Nu

ROBUSTO

OMNIUM

GAZELLE

ROBUSTO:
 � Ecran solid realizat din profile.
 � Țevi 50 x 30 x 2 mm și 35 x 2,5 mm.
 � Lățimea ecranului: 215 cm.
 � Cadrul în culoare gri.
 �  Disponibil cu brațe pivotante de 70 sau 

110 cm.
 �  Posibilitatea de a utiliza un conector între 

ecrane.
 �  Prevăzut cu 4 roți pivotante Ø 75 mm, 2 cu 

frână.

OMNIUM:
 �  Ecran fabricat din profile de 40 x 30 x 2 mm 

și țevi de 30 x 2 mm.
 � Lățimea ecranului: 215 mm.
 � Cadrul în culoare gri.
 �  Disponibil cu brațe pivotante de 80 sau 

110 cm.
 �  Prevăzut cu 4 roți pivotante Ø 50 mm, 2 cu 

frână.

GAZELLE:
 � Fabricat din tuburi zincate de 1/2".
 � Greutatea ecranului de 6 kg.
 �  Prevăzut cu o cortină de tensiune cu 

cusătură deschisă superioară și inferioară.
 � Înălțimea ecranului 200 cm.,
 � Lățime disponibilă: 140 sau 200 cm.
 �  Ambalat în cutie de carton care măsoară 

doar 120 cm, prin urmare este ușor de 
trimis prin serviciile obișnuite de coletărie.

Ecranele de sudură sunt utilizate pentru asamblarea rapidă a 
suportului de sudură. Oferim 3 tipuri de ecrane de sudură: Robusto, 
Omnium și Gazelle. Acestea sunt diferite ca structură și aplicare. 
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Dimensiuni (l x î) Echipament
Ecrane de sudură Ecrane pentru alte 

aplicații

portocaliu 
(portocaliu-CE)

    verde închis 
(verde 9)

verde deschis 
(verde 6)

 maro 
(bronz-CE) transparent

ROBUSTO

210 x 210 cm simplu cu roți 
pivotante

cortină 70 41 363215 70 41 363219 70 41 363216 70 41 363217 70 41 363210

benzi 300 x 2 mm 70 41 363225 70 41 363229 70 41 363226 70 41 363227 70 41 363220

70/210/70 x 210 cm triplu pe roți 
pivotante

cortină 70 41 363115 70 41 363119 70 41 363116 70 41 363117 70 41 363110

benzi 300 x 2 mm 70 41 363125 70 41 363229 70 41 363126 70 41 363127 70 41 363120

110/210/110 x 210 cm triplu pe roți 
pivotante

cortină 70 41 363165 70 41 363169 70 41 363166 70 41 363167 70 41 363160

benzi 300 x 2 mm 70 41 363175 70 41 363179 70 41 363176 70 41 363177 70 41 363170

OMNIUM

215 x 200 cm simplu cu roți 
pivotante

cortină 70 41 363415 70 41 363419 70 41 363416 70 41 363417 -

benzi
300 x 2 mm 70 41 363425 70 41 363429 70 41 363426 70 41 363427 -

570 x 1 mm 70 41 363405 70 41 363409 70 41 363406 70 41 363407 -

80/215/80 x 200 cm simplu cu roți 
pivotante

cortină 70 41 363615 70 41 363619 70 41 363616 70 41 363617 -

benzi
300 x 2 mm 70 41 363625 70 41 363629 70 41 363626 70 41 363627 -

570 x 1 mm 70 41 363605 70 41 363609 70 41 363606 70 41 363607 -

110/215/110 x 200 cm simplu cu roți 
pivotante

cortină 70 41 363665 70 41 363669 70 41 363666 70 41 363667 -

benzi
300 x 2 mm - - - - -

570 x 1 mm - - - - -

GAZELLE

140 x 200 cm picioare cortină 70 41 363915 70 41 363919 70 41 363916 70 41 363917 -

200 x 200 cm picioare cortină 70 41 363925 70 41 363929 70 41 363926 70 41 363927 -

140 x 170 cm fără cortină înlocuibilă pentru cadru 70 41 131544 70 41 131944 70 41 131644 70 41 131744 -

200 x 170 cm fără cortină înlocuibilă pentru cadru 70 41 131542 70 41 131942 70 41 131642 70 41 131742 -

Există posibilitatea de a plasa material Atlas rezistent la căldură sau cortină cu izolație fonică Sonic în cadrele ecranelor.

Cortină de sudură Cortină de protecție

portocaliu 
(portocaliu-CE)

verde închis (verde 9) verde deschis (verde 6) maro (bronz-CE) transparent
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 ▼1.3. Pereți de protecție

Plăci de protecție colorate CEPRO IMPACT

IMPACT conform EN ISO 25980

Dimensiuni Unitate 
comandă maro (maro)   verde închis 

(verde)

2050 x 1250 x 3 mm buc. 70 41 282701 70 41 282901

1025 x 1250 x 3 mm buc. 70 41 282705 70 41 282905

 � Respectă EN ISO 25980.
 � Material tare rezistent la impact.
 � Grosime de policarbonat 3 mm.

Tăiat la dimensiune disponibil.
Elementele personalizate nu sunt returnabile

Element de cortină DIAMOND II
Zidurile rigide CEPRO Diamond au fost dezvoltate pentru a separa locul de muncă pentru oameni, precum și locurile de muncă robotizate și 
automate. Pereții sunt din tablă rigidă încorporată în cadru și pot avea ferestre suplimentare pentru a respecta procesul de sudare Elemente de 
instalare pentru uz interior:

 � înălțimea panoului: 2000 mm,
 � lățimea panoului: 940 sau 440 mm;
 � grosimea cadrului panoului: 30 mm,
 � grosimea plăcii de oțel de 1,5 mm,
 � gol de ventilație sub panou: ±150 mm,
 � culoare gri (alte culori la cerere).

Pereții DIAMOND II în culoare opțională - albastru
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Panou unic perete DIAMOND CEPRO

 � Lățime: 940 mm.
 � Înălțime: 2000 mm.
 � Grosimea cadrului: 30 mm.
 � Catalog nr. 70 41 457011

Panou unic perete DIAMOND CEPRO

 � Lățime: 440 mm.
 � Înălțime: 2000 mm.
 � Grosimea cadrului: 30 mm.
 � Catalog nr. 70 41 457015

Panou unic de perete DIAMOND CEPRO 
cu sticlă Impact

 � Lăţime: 940 mm.
 � Înălțime: 2000 mm.
 � Grosimea cadrului: 30 mm.
 � Catalog nr. 70 41 457031

Accesorii pentru panouri de perete DIAMOND

 � Înălțimea stâlpului de îmbinare: 2160 mm.
Pentru îmbinarea elementelor plăcii Diamond. Trebuie să începeți și să terminați 
fiecare element cu un suport.
Fabricat din tub pătrat de 40 x 40 x 2 mm. 
Catalog nr. 70 41 457020

 � Început/sfârșit stâlp de îmbinare, înălțime: 2160 mm.
Pentru utilizare la sfârșitul unei secvențe de elemente din plăci. 
Diamond pentru a oferi mai multă stabilitate. 
Fabricat din tub pătrat de 100 x 40 x 2 mm.
Catalog nr. 70 41 457021

 � Picior cu placă reglabilă.
Se montează pe 2 laturi ale fiecărui suport.
Catalog nr. 70 41 457010
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Pereți cu izolație fonică CEPRO Sonic

 � Reducerea zgomotului.
 � Separarea stațiilor de sudare sau rectificare.
 � Culoare: gri mat.
 � Grosimea peretelui: 50 mm.
 � Orificiu de ventilație lângă podea: ±180 mm.
 � Sistem modular.
 � La cerere sunt si alte culori.

 ▼1.4. Pereți cu izolație fonică

Cabina de lucru CEPRO Sonic

Oferim cabine de lucru pentru tratamente de rectificare și 
sudare deosebit de intensive. Acestea izolează restul halelor 
de producție de zgomotul generat la fața locului și previn 
migrarea prafului către alte locuri de muncă. Cabinele pot 
fi echipate cu ferestre pentru iluminarea locului de muncă, 
uși antipanică și dispozitive de filtrare și ventilație.

 ▼1.5. Cabine de rectificare

Elementele de perete de bază CEPRO SONIC

Nr. Descriere Catalog nr.

I Element modular 2012 x 1012 x 50 mm,
verde, RAL 6011 70 41 064500

II Element modular 2012 x 512 x 50 mm,
verde, RAL 6011 70 41 064502

III Picior reglabil cu șuruburi, verde RAL 6011 70 41 451000

IV Suport picior reglabil pentru utilizare la sfârșitul unei 
secvențe 70 41 453520

V Stâlp pentru conexiuni la 90 ° 70 41 452001

Dimensiuni Catalog nr.

2130 x 3140 x 2552 mm 70 41 450523

2130 x 2130 x 2552 mm 70 41 450522

Alte dimensiuni și versiuni la cerere

Ecran mobil izolator CEPRO Sonic
 � Lățime: 215 cm.
 � Înălțime: 220 cm.
 � Grosime: 50 mm.
 � Culoare: gri mat.
 � 4 Roți cu frâne. 

Catalog nr.: 70 41 064530
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 ▼2. MESE DE LUCRU ȘI SCAUNE

Mese de lucru
 � Cadru realizat din profile de 40 x 40 mm.
 � Protejat prin acoperire cu pulbere.
 � Culoare: verde.
 � Blat de masă echipat cu un grătar plat sau 1/3 cărămidă ignifugă.
 � Suport opțional pentru fixarea obiectelor pe masa de sudură.
 � Masă pentru auto-asamblare.

Model Dimensiuni (W x L x H) Catalog nr.

Masă cu grătar
și cărămidă șamotă

630 x 850 x 800 mm 70 41 454185

630 x 1100 x 800 mm 70 41 454111

Masă cu grătar

630 x 600 x 800 mm 70 41 454260

630 x 850 x 800 mm 70 41 454285

630 x 1100 x 800 mm 70 41 454211

Scaune de atelier
 � Reglarea înălțimii prin intermediul unui lift pneumatic.
 � Adaptat pentru utilizare în cele mai dificile condiții de atelier.
 � Suport stabil.

Model WEREK BLAZAR X RB TOOLIP X 
gts ESD

TOOLIP X 
gts TOOLBOX HUNTER 3D PULSAR 

WOOD X

Greutate 8,10 kg 6,80 kg 8,50 kg 8,50 kg 4,60 kg 7,50 kg 5,30 kg

Înălțimea scaunului 40-53,5 cm 58-83 cm 43-56 cm 43-56 cm 36-49 cm 46–59 cm 39-52 cm

Înălțime totală 77-90,5 cm 70-95 cm 73-97 cm 73-97 cm 36-49 cm 52-65 cm 39-52 cm

Diametrul suportului 67,5 cm 64 cm 64 cm 64 cm 40 cm 63 cm 64 cm

Lățimea scaunului 40,5 cm 35 cm 46 cm 46 cm - 38 cm -

Adâncimea scaunului 40,5 cm 25 cm 40-45 cm 40-45 cm - 37,5 cm -

Înălțimea spătarului 37 cm - 29 cm 29 cm - - -

Diametrul scaunului - - - - 33 cm - 40 cm

Materialul spătarului 
scaunului

placaj de fag 
lăcuit poliuretan negru poliuretan negru poliuretan negru poliuretan negru poliuretan negru placaj de fag 

lăcuit

Suport oțel acoperit cu 
pulbere

oțel acoperit cu 
pulbere

oțel acoperit cu 
pulbere

oțel acoperit cu 
pulbere poliamidă poliamidă oțel acoperit cu 

pulbere

Roți / picioare roți / picioare picioare roți / picioare roți / picioare roți / picioare roți / picioare roți / picioare

Garanție 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani

Certificat de rezistență 
la foc - declarația de 

conformitate
declarația de 
conformitate

declarația de 
conformitate - declarația de 

conformitate
certificat lac 

ignifug

Catalog nr. EM 11 070010 EM 11 070081 EM 11 070022 EM 11 070020 EM 11 070015 EM 11 070065 EM 11 070030

WEREK BLAZAR X RB TOOLIP X gts ESD TOOLIP X gts TOOLBOX HUNTER 3D PULSAR WOOD X

Masă ignifugă
și suport de poziționare
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 ▼3. ERGONOMIE ȘI SIGURANȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Mochetă ergonomică pentru sudură 
WELDSAFE® Nr. 447

 �  Rezistent la temperaturi ridicate de până la 300°C pentru 
perioade scurte de timp.

 � Strat superior dur.
 �  Baza de burete Nitricell îmbunătățită cu nitril absoarbe 

compresia repetată și revine la forma inițială.
 �  Pentru utilizare în aplicații uscate, în special pentru sudarea 

în puncte.
 � Marginile tăiate și teșite împiedică declanșarea.

Dimensiune Grosimea Culoare Catalog nr. Uom

61 x 91 cm 14 mm negru EW 00 447001 buc.

61 x 2286 cm 14 mm negru EW 00 447008 buc.

91 x 152 cm 14 mm negru EW 00 447002 buc.

91 x 2286 cm 14 mm negru EW 00 447003 buc.

122 x 2286 cm 14 mm negru EW 00 447006 buc.

Covorașul poate fi tăiat la lungimea dorită

AVANTAJELE INVESTIȚIEI ÎN COVORAȘE:

1. Siguranță îmbunătățită la locul de muncă.
2.  Reducerea oboselii lucrătorilor, precum și a durerilor de 

spate și picioare.
3. Protecție la suprasarcină și leziuni articulare.
4. Eficiență îmbunătățită a producției.
5. Reducerea absenteismului angajaților.
6.  Protecția podelelor, componentelor mașinii și a 

sculelor împotriva deteriorării la cădere.
7. Estetică și siguranță îmbunătățite la stația de lucru.
8. Zona de lucru organizată conform sistemului LEAN.

Reduce oboseala lucrătorilor 
cu până la 50%

Previne durerile de spate, 
durerile musculare, durerile 
de picior

Îmbunătățește circulația 
sângelui, în special la nivelul 
picioarelor

BEZPIECZEŃSTWO
TO PODSTAWA

Pomożemy Tobie
wybrać właściwe 

rozwiązanie.
Doradca techniczny
tel. 665 850 242

Skanuj link lub wejdź
http://www.matyergonomiczne.pl

Ghidul produsului mediu 
înconjurător personalizare beneficii 

adiționale
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24/Seven open GR LockSafe ▪ ▪ ▪

24/Seven open NBR LockSafe ▪ ▪ ▪

24/Seven solid GR LockSafe ▪ ▪ ▪ ▪

24/Seven solid NBR LockSafe ▪ ▪ ▪ ▪

24/Seven solid GS NBR ▪ ▪ ▪ ▪

24/Seven open GS NBR ▪ ▪ ▪

Diamond Plate Select ▪ ▪ ▪

Diamond Plate Smart ▪ ▪

Diamond Plate SpongeCote ▪ ▪ ▪

ErgoDeck Comfort open ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck Comfort solid ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck GP open ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck GP open GS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck GP solid ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck GP solid GS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck HD open ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck HD solid ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ErgoDeck HD solid GS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ESD ▪ ▪

WeldSafe ▪ ▪ ▪

WorkRite ▪
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Covor industrial ergonomic DIAMOND-PLATE

SMART:

 � Burete 100% din poliuretan reciclat,
 � combină economia și ecologia,
 �  mai durabil decât covorașele standard 

cu burete,
 � grosime totală: 16 mm.

SUPERIOR BETTER GOOD

SPONGECOTE:

 �   Baza de burete Nitricell îmbunătățită 
cu nitril absoarbe compresia repetată 
și revine la forma inițială.

 �  dedicat exploatării în mai multe 
schimburi,

 � durata de viață prelungită,

SELECTAȚI:

 �  un strat de burete, o spumă din PVC 
densă, cu celule închise, concepută 
pentru a oferi performanțe solide și 
stabile împotriva oboselii

 �  dedicat exploatării într-un singur 
schimb,

BYL - negru și galbenBK - negru

Dimensiune Culoare Spongecote Select Smart

61 x 91 cm
Negru (BK) EW 00 415001 EW 00 495001 EW 00 497001

Negru și galben (BYL) EW 00 415002 EW 00 495002 EW 00 497002

91 x 152 cm
Negru (BK) EW 00 415003 EW 00 495003 EW 00 497003

Negru și galben (BYL) EW 00 415004 EW 00 495004 EW 00 497004

61 x 2286 cm
Negru (BK) EW 00 415005 EW 00 495005 EW 00 497005

Negru și galben (BYL) EW 00 415006 EW 00 495006 EW 00 497006

91 x 2286 cm
Negru (BK) EW 00 415007 EW 00 495007 EW 00 497007

Negru și galben (BYL) EW 00 415008 EW 00 495008 EW 00 497008

122 x 2286 cm
Negru (BK) EW 00 415009 - -

Negru și galben (BYL) EW 00 415010 - -

Covorașul poate fi tăiat la lungimea dorită

 � Stratul de suprafață din PVC este rezistent la abraziune și chimicale.
 � Suprafața plăcii Diamond.
 � Proprietăți antiderapante: R10 conform DIN 51130 și regulilor BG BGR 181.
 �  Durată de viață mai lungă a Diamond-Plate în comparație cu covorașele tradiționale din 

burete PCV.
 � Marginile tăiate și teșite împiedică declanșarea.
 � Versiune SPONGECOTE și SELECT cu grosime de 14 mm, versiune SMART de 16 mm.
 � Fără silicon.
 � Auto-stingere (clasificare A).
 �  Covoarele ergonomice sunt un supliment la standardul UE pentru sistemele de management 

al sănătății și siguranței la locul de muncă (OHS).

Culori disponibile:
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24 / SEVEN® LockSafe GR și pardoseală anti-uzură NBR

Dimensiune Descriere / Culoare Catalog nr. Uom

91 x 91 cm GR solid, negru, LockSafe EW 57 758331 buc.

91 x 91 cm solid NBR, negru, LockSafe EW 57 758332 buc.

91 x 91 cm drenaj GR, negru, LockSafe EW 57 858331 buc.

91 x 91 cm golire NBR, negru, LockSafe EW 57 858332 buc.

91 x 91 cm Solid cu GRITSHIELD NBR, negru, 
LockSafe EW 58 458331 buc.

91 x 91 cm golire cu GRITSHIELD NBR, negru, 
LockSafe EW 58 658331 buc.

8 x 99 cm Margine proeminentă GR, galben, 
LockSafe EW 57 833603 buc.

7 x 99 cm Margine în interior GR galbenă, LockSafe EW 57 833605 buc.

7 x 99 cm Margine proeminentă NBR, galben, 
LockSafe EW 57 833607 buc.

7 x 99 cm Margine în interior NBR, galbenă, 
LockSafe EW 57 833609 buc.

10 x 7 cm Colț exterior. GR, galben, LockSafe EW 57 843000 buc.

10 x 7 cm Colț exterior. NBR, galben, LockSafe EW 57 843010 buc.

 � Grosime: 16 mm.
 �  Tehnologia „interblocare pozitivă” permite blocarea plăcilor de 

cauciuc.
 � Versiune deschisă - cu găuri pentru drenarea fluidelor.
 � Versiune completă - pentru zone uscate.
 �  Opțiune - suprafața de acoperire GRITSHIELD pentru o mai bună 

aderență.
 � Margini de siguranță galbene.
 � GR - cauciuc, NBR - cauciuc nitrilic.
 �  Elemente de 91 x 91 cm cu elemente de fixare pe toate marginile.
 � Poate fi tăiat la fiecare 30 cm.

 � Pentru utilizare în zone uscate și umede.
 � Integral din cauciuc natural.
 � Marginile de siguranță înclinate turnate.
 � Ușor de păstrat curat.
 � Găurile permit drenarea fluidelor.
 � Grosime 13 mm.

Covoraș anti-uzură WorkRite nr. 474

Dimensiune Grosime Culoare Catalog nr. Uom

91 x 152 cm 13 mm negru EW 00 474001 buc.

91 x 300 cm 13 mm negru EW 00 474002 buc.
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Covor anti-uzură ErgoDeck

Surface versions: 
 � drenaj: pentru utilizare într-un mediu umed,
 �  solid: pentru utilizare pe suprafețe uscate pentru 

o curățare ușoară.

Tip Dimensiune Suprafaţă Culoare Catalog nr.

HD 46 x 46 cm drenaj negru EW 00 560001

HD 46 x 46 cm solidă negru EW 00 562001

GP 46 x 46 cm drenaj gri EW 00 564001

GP 46 x 46 cm solidă gri EW 00 566001

Temperatura de 
confort 46 x 46 cm drenaj gri EW 00 556001

Temperatura de 
confort 46 x 46 cm solidă gri EW 00 558001

Rampe 15 x 46 cm - Galben EW 00 560003

Colțuri exterioare 15 x 38 cm - Galben EW 00 560006

Colțuri interioare 15 x 23 cm - Galben EW 00 560007

 � Covoraș din PVC.
 � Sistem brevetat de îmbinare „LockSafe”.
 � Elemente modulare cu margini și colțuri atașabile.
 � Poate fi fixat pe podea.
 � Grosime: 22 mm, greutate: 11,2 kg / m².
 � Fără silicon.
 � Auto-stingere (clasificare A).
 �  Covoarele ergonomice sunt un supliment la standardul UE pentru sistemele de 

management al sănătății și siguranței la locul de muncă (OHS).
 � Culoare: negru sau gri (altă culoare la cerere).

Disponibil în aplicații:
 � HD - rezistent la sarcini mari.
 � GP - pentru aplicații generale.
 � Comfort - doar pentru mers.
 � Smooth - pentru traficul vehiculelor.
 � GRITSHIELD - antiderapant.
 � ESD - antistatic. 

Toate versiunile menționate mai sus sunt disponibile cu suprafață solidă sau de drenaj.

ESD nr. 786 - Covor conductiv electric, anti-uzură

 � Covor anti-uzură conductiv electric.
 � Baza de burete Nitricell.
 � Placă Diamond sau model de suprafață netedă.
 � Fixarea de împământare este atașați la colțul fiecărui covoraș.
 �  Lucrătorii trebuie să poarte încălțăminte cu călcâi de legare la pământ 

sau pantofi cu tălpi conductoare.

Dimensiune Grosime Tipul / Culoarea Catalog nr. Uom

91 x 152 cm 14 mm Diamond Plate, 
negru EW 00 786002 buc.

91 x 2286 cm 14 mm Diamond Plate, 
negru EW 00 786003 tambur

122 x 2286 cm 14 mm Diamond Plate, 
negru EW 00 786005 tambur

91 x 152 cm 14 mm Neted, negru EW 00 786008 buc.

91 x 2286 cm 14 mm Neted, negru EW 00 786009 tambur

122 x 2286 cm 14 mm Neted, negru EW 00 786011 tambur

Universal - Legare la pământ 
la călcâi EW 00 793001 buc.

457 cm - Cablu EW 00 793002 buc.

Cablu conductiv de 475 cm legare la pământ 
la călcâi

PLACĂ DIAMOND
model de suprafață:
RTT - 1x105 to 8x106Ω
RTG - 1x105 to 8x106Ω 

Model de suprafață netedă
RTT - 1x103 to 1x106Ω
RTG - 5x103 to 1x106Ω 
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 ▼4. MATERIALE REZISTENTE LA CĂLDURĂ

Pături pentru protecție la sudură

Model

OLYMPUS SIRIUS THETIS KRONOS APOLLO

Utilizare
pătură pentru protecție 

la sudură pentru utilizare 
orizontală

pătură pentru protecție 
la sudură pentru utilizare 

orizontală

pătură pentru protecție 
la sudură pentru utilizare 

orizontală

pătură pentru protecție 
la sudură pentru utilizare 

orizontală

pătură pentru lucrări 
de sudare ușoară și 

rectificatoare

Rezistenţă termică 1000°C (1300°C) 700°C (1000°C) 700°C (900°C) 550°C (600°C) 550°C (600°C)

Grosime 1,5 mm 1,4 mm 1,4 mm 0,7 mm 0,4 mm

Greutate 1220 g/m² 1035 g/m² 1100 g/m² 690 g/m² 460 g/m²

Material Fibre de filament de siliciu Țesătură din fibră de sticlă 
texturată

Țesătură din fibră de sticlă 
texturată

Țesătură din fibră de sticlă 
texturată

Țesătură din fibră de sticlă 
texturată

Învelişul de protecţie Vermiculită dublă Vermiculită dublă Grafit dublu Poliuretan simplu Poliuretan simplu

Dimensiune Catalog nr.

90 x 100 cm 70 41 565091 - - - -

90 x 200 cm 70 41 565092 - - - -

100 x 200 cm - 70 41 565322 70 41 565082 70 41 565062 -

180 x 200 cm 70 41 565095 - - - -

200 x 200 cm - 70 41 565325 70 41 565085 70 41 565065 -

180 x 300 cm 70 41 565096 - - - -

200 x 300 cm - 70 41 565326 70 41 565086 70 41 565066 -

300 x 300 cm - 70 41 565327 - 70 41 565067 -

400 x 300 cm - - - 70 41 565068 -

400 x 400 cm - 70 41 565329 - - -

100 cm x 25 m / rolă - 70 41 565302 70 41 565008 70 41 565006 -

90 cm x 50 m / rolă 70 41 565009 - - - -

100 cm x 50 m / rolă - - - - 70 41 565002

Dimensiune la cerere 70 41 565090 70 41 565320 - 70 41 565060 -

Manșoane de izolație

Utilizare:
 � răcire sudură controlată,
 � încălzirea detaliilor.

Dimensiune Scop Catalog nr.

100 x 50 cm pentru țevi cu un diametru maxim. 28 cm 70 41 501011

150 x 50 cm pentru țevi cu un diametru maxim. 44 cm 70 41 501012

200 x 50 cm pentru țevi cu un diametru maxim. 61 cm 70 41 501013
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Izolație la temperatură ridicată

Utilizare:
 � Încălzirea detaliilor.
 � Strat grund sudor.

Tip Dimensiune Grosime Umplerea Catalog nr.

Pernă 
corectoare

50 x 50 cm 8 cm vată de sticlă 70 41 511005

100 x 100 cm 8 cm vată de sticlă 70 41 511010

Pătură

100 x 200 cm 3 cm 70 41 502310

200 x 200 cm 3 cm 70 41 502320

100 x 200 cm 6 cm 70 41 502610

200 x 200 cm 6 cm 70 41 502620

 ▼5. CORTURI ȘI UMBRELE DE SUDURĂ

Cort de sudură
 � Acoperit cu material PVC cu auto-stingere.
 � Fața și spatele pot fi închise cu un dispozitiv de blocare a frânghiei.
 � Fustă de protecție completă de 200 mm.
 � Bandă de avertizare la înălțimea jumătății cortului.
 � Cadru din tuburi zincate cu diametrul de 25 mm.

Dimensiune Catalog nr.

190 x 200 x 200 cm / 220 cm 70 41 912011

La cerere sunt si alte dimensiuni.

Perne de sudură și pături de izolare

Umbrele de sudură

 � Protejează împotriva condițiilor meteorologice.
 � Fabricat din material neinflamabil.
 � Culoare: verde.
 � Diametru disponibil: 220 cm sau 300 cm.

Diameter Catalog nr.

Ø 220 cm pliabil 70 41 932120

Ø 300 cm + știft de împământare 70 41 937120
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 ▼1. BRAȚE DE EXTRACȚIE

Brațe de extracție MOSTAIR
Brațele de extracție MOSTAIR se caracterizează prin:

 ▪ design modern,
 ▪ folosirea materialelor de înaltă calitate,
 ▪ soluții de construcție fiabile,
 ▪  brațele se deplasează ușor peste locul de sudură și mențin 

poziția dorită,
 ▪  unitatea de extracție a fost proiectată în conformitate cu 

standardele UE pentru extragerea fumului de sudură și are o 
eficiență excelentă de colectare a fumului.

Brațele MOSTAIR sunt recunoscute pentru structura exterioară 
de susținere din aluminiu care asigură un flux de aer natural și 
netulburat.

Brațul este furnizat complet, pregătit pentru montarea pe perete 
(H) sau în poziție verticală (S). Echipat standard cu un suport de 
perete.
Diametrul brațului este de 160 mm. Disponibil în lungimi: 2 și 3 m.

Tip MOSTAIR

Diametrul brațului 160 mm
Flux maxim de aer 1200 m3/h
Lungimea braţului 2/3 m
Asamblare posibilă pe dispozitiv / masă Da
Posibilitate de asamblare pe perete Da
Asamblare posibilă pe un braț extensibil Nu
Consolă de susținere inclusă Da
Amortizor în unitatea de extracție Opțional
Se poate instala iluminarea suplimentară Da
Versiunea ATEX Nu

Catalog nr.
MOSTAIR 2 m S Ø160 mm EM 11 6202S0
MOSTAIR 3 m S Ø160 mm EM 11 6302S0
MOSTAIR 2 m H Ø160 mm EM 11 6202H0
MOSTAIR 3 m H Ø160 mm EM 11 6302H0

* alt tip de arme la cerere

MOSTAIR

H = versiune suspendată (suport de perete inclus); S = versiune în poziție verticală;
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Dispozitiv mobil MOSTAIR SRF

Unitatea mobilă MOSTAIR SRF este o soluție excelentă pentru extragerea fumurilor de 
sudură și a altor contaminări cu praf în aplicații ușoare până la medii. Dispozitivul are un 
cartuș filtrant cu o suprafață de 10 m² și o eficiență de 99,9%. Când elementul filtrant se 
contaminează, cartușul poate fi curățat manual cu aer comprimat sau înlocuit cu unul 
nou.

MOSTAIR SRF se caracterizează prin:
 ▪ Design compact.
 ▪ Capacitate de manevrare.
 ▪ Ușor de deplasat între stațiile de lucru.
 ▪ Unitatea funcționează cu brațe Ø140 mm cu o rază de acțiune de 2 sau 3 m.
 ▪ Potrivit pentru fumul de sudură și a prafului provenit de la rectificare.
 ▪ Sunt disponibile certificate IFA W3 *.

*Unitatea în versiunea W3 este conformă cu EN ISO 15012-1: 2013/W3 și poate fi utilizată 
în sudarea oțelurilor carbon și inox

Tipul dispozitivului MOSTAIR SRF MOSTAIR PRO

Intensitatea lucrului medie mare
Flux maxim de aer 950 m3/h 1200 m3/h
Diametrul brațului 140 mm 160 mm
Alimentare cu energie 230/400 V 400 V
Putere motor 1,3 kW 1,1 kW
Suprafața prefiltrului Nu Nu
Suprafața filtrului principal 10 m2 20 m2

Tip cartuș cilindric cilindric
Metoda de curățare manual automat
Indicator de filtrare / debit de aer Nu Da
Dimensiuni fără braț (L x l x Î) 946 x 761 x 1361 mm 646 x 1150 x 1024 mm
Lungimi posibile ale brațelor 2/3 m 3/4 m
Greutate fără braț 69 kg 169 kg
Nivelul de zgomot 72 dB (A) 72 dB (A)
Estimarea consumului de sârmă de sudură / 
electrozi ** 60/30 kg >60/30 kg

Catalog nr.
MOSTAIR SRF (230 V) 
2 m arm

EM 06 055203  
EM 10 014204

MOSTAIR SRF (230 V) 
3 m arm

EM 06 055203  
EM 10 014304

MOSTAIR SRF (400 V) 
2 m arm

EM 06 552037 
EM 10 014204

MOSTAIR SRF (400 V) 
3 m arm

EM 06 552037  
EM 10 014304

MOSTAIR PRO (400 V) 
3 m arm

E0 00 111115  
E0 00 111116

MOSTAIR PRO (400 V) 
4 m arm

E0 00 111115  
E0 00 111117

** Material sudat pe lună pe stația de lucru, presupunând că filtrul este utilizat pe parcursul unui an.

MOSTAIR SRF

Oferim cartușe de filtrare pentru multe aplicații. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți întrebarea dvs. la: romania@rywal.ro

 ▼2. UNITĂȚI MOBILE DE EXTRACȚIE
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1. Brațe de extracție184
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TF Prime 2

 ▪  Potrivit pentru utilizarea la prelucrarea oțelurilor cu aliaj înalt (Cr-Ni) 
conform DIN EN ISO 15012.

 ▪  Unitate compactă de filtrare mobilă pentru extragerea prafului și a 
fumului în timpul procesului de sudare.

 ▪ Filtru cu membrană PTFE pentru filtrare ultra fină a prafului de 10 m2.
 ▪ Livrat standard cu 2 brațe de extracție flexibile lungime 3 m.

Seria de unități de filtrare PRIME este compactă și mobilă, utilizată 
pentru extragerea gazelor dăunătoare și a fumului în timpul sudării. 
Cartușele filtrante sunt curățate opțional cu un jet Pulse. Comandă 
manuală a unității.

Tipul dispozitivului PRIME

Puterea motorului 1,5 kW

Alimentare cu energie 400 V / 50 Hz

Capacitate 1500 m³/h

Suprafața filtrului 10 m2

Cartuș de curățare Manual (Pulse Jet opțional)

Aer 5 - 6 bari

Dimensiuni (WxHxC) 857x1313x1119 mm

Catalog nr. EX 60 001075
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 ▼3. UNITĂȚI DE FILTRARE STAȚIONARE

TFK - Filtru cartuș

TFK PL / LA - este o unitate de filtrare echipată cu cartușe de filtrare și este adecvată pentru 
extragerea și filtrarea fumului în timpul sudării, tăierii cu plasmă (TFK PL) și laser (TFK LA).
Filtrul poate fi utilizat în spațiul de lucru, iar aerul filtrat poate fi returnat înapoi în sala de 
producție, ceea ce ne permite să economisim energie. Filtrul conține o precameră în care 
separăm particulele grosiere, care cad în primul rezervor de praf. Particulele continuă mai 
departe în labirintul în care se află cartușele de filtrare extrem de eficiente și toate particulele 
ajung într-un al doilea rezervor de praf. Ventilatorul de înaltă eficiență este situat în partea 
superioară a unității pentru a asigura o capacitate mare de aspirație și un design compact, 
precum și zgomot redus.

Caracteristici standard:
 ▪ Proiectat și produs în conformitate cu DIN EN ISO 15012-1.
 ▪  Garantează returnarea sigură a aerului în spațiul de lucru, clasa 

de separare W3 conform ISO 15012.
 ▪ Design compact și robust.
 ▪ Material de filtrare: 100% poliester PTFE, PTFE mem., Antistatic.
 ▪ Sistem de curățare - Pulse Jet.

Echipament suplimentar:
 ▪ parascântei,
 ▪ regulator filtru,
 ▪ cutie start/stop,
 ▪ invertizor frecvență,
 ▪ pungi speciale pentru praf și impurități,
 ▪ supape motor.

Tipul 
dispozitivului TFK - PL - 20 TFK - PL - 40 TFK - PL - 60 TFK - PL - 80 TFK - PL - 90 TFK - PL - 90s TFK - LA - 30 TFK - LA - 40 TFK - LA - 60

Puterea 
motorului 2,2 kW 4,0 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 22 kW 2,2 kW 3 kW 5,5 kW

Cartuș nr. 2 4 6 8 9 9 3 4 6

Air Flow 2200 3600 5400 7200 10800 12500 2200 2900 4400

Presiune 1900 Pa 2400 Pa 2960 Pa 3730 Pa 3230 Pa 4200 Pa 1850 Pa 2195 Pa 2663 Pa

Comp. pneum 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Pulse Jet da da da da da da da da da

Greutate 450 kg 550 kg 675 kg 945 kg 975 kg 1035 kg 565 kg 600 kg 780 kg

Alimentare cu 
energie 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz

Zgomot < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA < 78 dbA

Catalog nr. EX 60 100393 EX 10 200046 EX 60 101064 EX 60 102189 EX 60 102188 EX 60 103445 EX 00 000664 EX 60 101061 EX 60 001125
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Unitate de filtrare atelier de sudură Plug & Play.
Specificațiile produsului:

 ▪  Pentru purificarea aerului poluat în spații mari, la sudarea structurilor metalice mari și complexe în care nu este 
posibilă aspirarea locală.

 ▪ MAESTRAL trebuie amplasat în centrul zonei de lucru, fără racord la conductă.
 ▪ Particulele fine sunt separate prin cartușe filtrante clasa M de praf.
 ▪ Sistem de curățare - Pulse Jet.
 ▪ Sistemele turn MS de filtrare sunt livrate gata de funcționare (Plug & Play) ceea ce elimină instalațiile costisitoare.

Tipul dispozitivului MAESTRAL 
MS-6500

MAESTRAL 
MS-10000

MAESTRAL
MS-15000

MAESTRAL
MS-20000

Motor 5,5 7,5 kW 15 kW 15 kW

Alimentare cu energie 400V - 50Hz

Debit maxim de aer 6.500 m³/h 10.000 m³/h 15.000 m³/h 20.000 m³/h

Sertar pentru praf 52 l 78 l 78 l 78 l

Nivel acustic ≥ 75 db(A)

Greutate 1200 - 1600 kg *

Suprafața filtrului 4 m2 111 m2 166,5 m2 222 m2

Numărul de cartușe 4 6 9 12

Catalog nr. EX 00 000207 EX 00 000208 EX 00 000209 EX 20 000200

* în funcție de model

MAESTRAL

TFV
Unitate de filtrare individuală cu ventilator integrat pentru unul sau două puncte de sudură.
Specificațiile produsului:

 ▪ Proiectat și produs în conformitate cu DIN EN ISO 15012.
 ▪ Pentru extragerea fumurilor dăunătoare generate prin sudare.
 ▪ Ideal când aveți nevoie de o unitate mai mică și când este posibilă montarea unității pe perete.
 ▪ Filtru cu membrană PTFE pentru filtrare ultra fină a prafului.
 ▪ Posibilitatea de instalare a două brațe de extracție pe o singură unitate.

Tipul dispozitivului TFV 1,1 TFV 1,5

Putere nominală ventilator 1, 1 kW 1,5 kW

Flux de aer 1.500 - 2.200 m³/h

Numărul de cartușe de filtrare 1

Curățare Manual

Nivel acustic ≥ 78 db(A)

Dimensiuni 738 x 645 x 1287 mm

Greutate 100 kg

Număr posibil de brațe 1 2

Catalog nr. EX 20 000273 EX 10 100098

* brațele nu sunt incluse

TFG-K
TFG-K este o serie de aspiratoare pentru mese de rectificare, care îndeplinește standardele ridicate 
din industrie privind eficiența filtrării. Tabelul elimină fumul și particulele din zona de lucru în care 
lucrătorii respiră și lucrează. Ventilatorul montat în carcasă garantează un flux de aer ridicat, o 
aspirație de înaltă calitate și un nivel de zgomot redus. Cu cartușele și ventilatoarele încorporate 
nu este nevoie de conducte și unități de filtrare suplimentare. Este ușor de întreținut și transportat 
de la un loc de muncă la altul. Colectorul de praf se află în partea de jos a mesei de aspirație și este 
folosit pentru a colecta particulele de praf. Părțile laterale pot fi deschise pentru a extinde suprafața 
pupitrului.

Specificațiile produsului:
 ▪ Unitate de filtrare integrată.
 ▪ Sertarul pentru praf se află în partea de jos a mesei.
 ▪ Panourile laterale pot fi eliminate pentru extinderea spațiului de lucru.
 ▪ Disponibil în trei dimensiuni standard.

Tipul 
dispozitivului TFG - K 800 TFG - K 1600 TFG - K 2400

Dimensiuni 1510 x 1540 x 1440 mm 3045 x 1540 x 1440 mm 3845 x 1540 x 1440 mm

Debit aer 2500 m3/h 4500 m3/h 4500 m3/h

Greutate 470 kg 730 kg 930 kg

Catalog nr. EX 60 200004 EX 00 000541 EX 60 200006
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 ▼4. UNITATE DE EXTRACȚIE PRAF

MOSTAIR DUSTOMAT
Cea mai nouă, a patra generație de aspiratoare mobile din seria 
DUSTOMAT. Garantează performanțe excelente și o funcționa-
re silențioasă.

Domeniul de aplicare:
 ▪ Potrivit pentru majoritatea tipurilor de praf și fum.
 ▪ Extragerea din una sau mai multe locații ca unitate centrală.
 ▪ Pentru funcționare continuă.
 ▪ Potrivit pentru o gamă largă de industrii.

Caracteristici speciale:
 ▪  Panoul de comandă cu indicator de presiune diferențială a 

filtrului de impurități; informații despre nivelul de contaminare 
a filtrului.

 ▪ Sistem de curățare a cartușului controlat automat Jet Pulse.
 ▪  Eficiență suplimentară Cartuș de filtrare HEPA cu antiparticulă 

(opțional).
 ▪  Accesoriu din carton pentru curățarea recipientului pentru 

praf.
 ▪  ATEX (opțional) - pentru utilizare în zona cu explozie 22*, 

ATEX: II 3 D ct D A22 135 ° C X. 94/9 / EG.
 ▪  Pre-separator integrat pentru a proteja elementele filtrante 

împotriva deteriorării.

* zona 22 pentru praf conductiv

Tipul dispozitivului MOSTAIR
DUSTOMAT 4-10

MOSTAIR
DUSTOMAT 4-24 ESTMAC D-1800 MOBEX P-24 MOBEX P-36

 

Eficiență maximă 2000 m3/h 3300 m3/h 1800 m3/h 2800 m3/h 4500 m3/h

Diametru racord 160 mm 200 mm 160 mm 200 mm 250 mm

Presiune maximă 2600 Pa 3600 Pa 2650 Pa 3400 Pa 3400 Pa

Alimentare cu energie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Putere motor 2,2 kW 4 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW

Numărul de cartușe de filtrare 2 buc. 2 buc. 2 buc. 2 buc. 3 buc.

Suprafață de filtrare 10 m2 24 m2 15 m2 24 m2 36 m2

Volumul recipientului pentru 
praf 90 L 90 L 40 L 76 L 76 L

Dimensiuni (L x W x H) 1400 x 840 x 1440 mm 1600 x 840 x 1640 mm 1490 x 707 x 650 mm 1910 x 1040 x 2030 mm 2030 x 1040 x 2030 mm

Greutate 230 kg 280 kg 180 kg 310 kg 350 kg

Nivelul de zgomot 68 dB (A) 72 dB (A) 73,3 dB (A) 71 dB (A) 74 dB (A)

Catalog nr.
Versiunea standard EM 00 009831 EM 00 009832 EP 00 099180 EP 04 009831 EP 04 009832

Versiunea cu filtru HEPA EM 00 009833 EM 00 009834 EP 04 009833 EP 04 009834

Versiunea ATEX EM 00 009840 EM 00 009841 EP 04 009840 EP 04 009841

MOSTAIR DUSTOMAT 4-24

Oferim cartușe de filtrare pentru multe aplicații. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți întrebarea dvs. la: romania@rywal.ro
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 ▼5. SEPARATOARE DE APĂ

Separator de apă NA-K
Separatoarele de apă din seria NA-K sunt recomandate pentru aplicații care generează cantități 
mari de scântei sau pentru extragerea prafului umed, lipicios și exploziv. Praful conectat cu 
apa cade și este colectat într-un rezervor de nămol de pe partea de jos a dispozitivului, de 
unde poate fi descărcat prin supapa de scurgere, fără a fi necesară înlocuirea întregii ape din 
unitate.

Funcții: 
Separatorul de apă amestecă aerul cu apa, ceea ce elimină scânteile și leagă particulele 
lipicioase, umede și explozive.

Caracteristici speciale:
 ▪ Cu certificat DEKRA pentru extragerea prafului de aluminiu.
 ▪ Capacitate mare de extracție a tipurilor de praf lipicioase și umede.
 ▪ Ideal pentru aplicații care generează cantități mari de scântei și praf exploziv.

Versiunile dispozitivului:
NA-K B cu certificat ATEX - realizat parțial din oțel inoxidabil. Capac din oțel carbon. Protejat 
intern prin acoperire cu rășină epoxidică.
NA-K VA cu certificat ATEX - realizat integral din oțel inoxidabil.

Tipul dispozitivului NA-K 1800 NA-K 3600 NA-K 6000

Eficiență maximă 2160 m³/h 3125 m³/h 5150 m³/h

Diametrul de intrare / ieșire 180/280 mm 224/280 mm 280/300 mm

Max. vid 4300 Pa 3500 Pa 3600 Pa

Putere motor 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Conținut de apă 290 L 390 L 390 L

Recipient de nămol 50 L 50 L 50 L

Racord de apă G ¾" G ¾" G ¾"

Dimensiuni (L x W x H) 800 x 800 x 2940 mm 950 x 950 x 3405 mm 950 x 950 x 3475 mm

Greutate (fără apă) 340 kg 510 kg 530 kg

Nivelul de zgomot 83 dB (A) 86 dB (A) 89 dB (A)

Catalog nr.
Versiunea standard EP 02 045183 EP 02 045363 EP 02 045603

NA-K B cu cert. ATEX (DEKRA) EP 02 045182 EP 02 045362 EP 02 045601

NA-K VA cu cert. ATEX (DEKRA) EP 02 045180 EP 02 045360 EP 02 045600

NA-K 1800

*alt e tipuri de filtre umede, la cerere
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Filtre pentru vapori de ulei OILMAC

Noul filtru Oilmac extrage și filtrează efectiv 
emulsiile de vapori și lichid de răcire din procesele 
de găurire, strunjire, frezare și rectificare.

 ▼6. FILTRE PENTRU VAPORI DE ULEI

Tipul dispozitivului OILMAC 400 OILMAC 800 OILMAC 1600 OILMAC 3000

 

Eficiență maximă 420 m3/h 840 m3/h 1800 m3/h 3300 m3/h

Eficiență de filtrare 
până la >99,95% 99,95% 99,95% 99,95%

Diametru braț / 
conexiune 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Alimentare cu energie 230 V 400 V 400 V 400 V

Putere motor 0,24 kW 0,55 kW 1,1 kW 2,2 kW

Tipul de filtru casetă casetă casetă casetă

Indicator de filtrare / 
debit de aer Nu Nu Nu Nu

Dimensiuni (L x W x H) 640 × 650 × 510 mm 1140 x 685 x 475 mm 1270 x 685 x 805 mm 1790 x 650 x 1265 mm

Greutate fără braț 50 kg 80 kg 130 kg 220 kg

Nivel de zgomot (fără 
amortizor) 66 dB 69 dB 71 dB 74 dB

Întrerupător motor Da Da Da Da

Filtru HEPA Da Da Da Da

Catalog nr.
Versiune în poziție 
verticală EP 05 056200 EP 05 056201 EP 05 056202 EP 05 056203

Versiune în poziție 
suspendată - - - -

Alte capacități și eficiențe de filtrare la cerere

Domenii de aplicare:
 ▪ Extracția vaporilor de ulei și a emulsiei de ulei.
 ▪ Pentru asamblare pe mașini CNC.

Avantaje:
 ▪ Eficiență ridicată de filtrare până la 99,95%.
 ▪ Ușor de instalat.
 ▪ Dimensiune compactă și design modern.
 ▪ Acces ușor la ceața de ulei colectată

Caracteristici speciale:
 ▪ Schimbare filtru și serviciu fără instrumente.
 ▪ Sistem de filtrare în mai multe etape.
 ▪ Unitate disponibilă și fără ventilator.

OILMAC 400

Oferim cartușe de filtrare pentru multe aplicații. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți întrebarea dvs. la: romania@rywal.ro
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VAC

MOSTAIR VAC

 ▼7. ASPIRATOARE INDUSTRIALE

Tipul dispozitivului VAC ECO 1 VAC ECO 3 VAC M65 JET VAC M100 JET VAC FOX 5,5P VAC FOX 5,5S VAC OIL 100

Tipul de ventilator Suflantă cu canal lateral 3 motoare / By-Pass Suflantă cu canal lateral Suflantă cu canal 
lateral

Putere motor 2,2 kW 3 kW 3,9 kW 3,9 kW 4 kW 4,3 kW 3 kW

Tensiune 230 V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V

Eficiență maximă 350 m3/h 420 m3/h 570 m3/h 570 m3/h 520 m3/h 320 m3/h 420 m3/h

Vid maxim 230 mBar 310 mBar 250 mBar 250 mBar 250 mBar 430 mBar 320 mBar

Admisie vid 70 mm 70 mm 50 mm 50 mm 80 mm 80 mm 50 mm

Nivelul de zgomot 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 76 dB 76 dB 78 dB

Clasa de filtrare M M M M M M -

Cartuș de curățare manual manual Jet Clean Jet Clean manual manual -

Capacitate rezervor 65 L 65 L 65 L 100 L 100 L 100 L 100 L

Greutate 90 kg 95 kg 80 kg 80 kg 155 kg 155 kg 110 kg

Catalog nr. ED 00 001986 ED 00 03995 ED 00 000065 ED 00 000100 ED 00 055134 ED 00 055159 ED 00 100450

VAC

VAC

VAC

VAC

Fiecare aspirator conține un set de curățare de bază - Tuburi și conexiuni.

Oferim cartușe de filtrare pentru multe aplicații. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți întrebarea dvs. la: romania@rywal.ro

VAC M65 JET

M65 / 100 JET CLEAN
 ▪ design compact,
 ▪ zonă de filtrare mare,
 ▪ sistem integrat de curățare a cartușelor.

Sistemul de containere cu eliberare rapidă face din M65 / 100 JetClean aspiratorul monofazat 
ideal pentru aplicații industriale. Versiunea JetClean® este echipată cu un nou sistem care vă 
permite să curățați cartușul închizând orificiul de admisie și deschizând clapeta filtrului. Sistemul 
de aspirare împinge fluxul de aer din exterior prin cartuș, asigurând o curățare eficientă și sigură 
a unității de filtrare.
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Sisteme de filtrare Plug & Play FILTOWER

Caracteristici speciale:
 ▪ Două ventilatoare care funcționează simultan, activate independent.
 ▪ Trei niveluri de eficiență - concepute pentru aplicații multiple.
 ▪ Noul sistem de montare a cartușului de filtrare.
 ▪ Pre-separator eficient.
 ▪ Consum redus de aer comprimat.
 ▪ Acces ușor la accesoriul de carton pentru curățarea ușoară a prafului colectat.

Avantajele soluției:
 ▪ Cea mai bună calitate a aerului la locul de muncă.
 ▪ Sistem Plug & Play.
 ▪ Unitate foarte eficientă, cu zgomot redus.
 ▪ Instalare direct la locul de muncă (fără racord la conductă).
 ▪ Flexibilitate ridicată a soluției.
 ▪ Costuri reduse de exploatare.

FILTOWER F   pentru fum de sudură 

FILTOWER D   pentru producția de praf 

FILTOWER L   pentru ceața de ulei

Tipul dispozitivului FILTOWER 100 FILTOWER 160 FILTOWER 200

Eficiență maximă 12000 m³/h 17000 m³/h 22000 m³/h

Compresie maximă 2800 Pa 2800 Pa 2800 Pa

Tensiune 400 V 400 V 400 V

Putere motor 2x3,7 kW 4x3,7 kW 4x3,7 kW

Cartuşe filtru 9 buc. 9 buc. 9 buc.

Suprafață de filtrare 100 m² 160 m² 200 m²

Recipient pentru praf 160 L 160 L 160 L

Dimensiuni (L x W x H) 2090 x 1787 x 3054 mm 2090 x 1787 x 3452 mm 2090 x 1787 x 3854 mm

Greutate 1200 kg 1400 kg 1500 kg

Nivelul de zgomot 70 dB (A) 70 dB (A) 70 dB (A)

Catalog nr. 
FILTOWER F standard
FILTOWER F cu certificare W3
FILTOWER D standard 
FILTOWER L standard

EP 04 667100
EP 04 664100
EP 04 663100
EP 04 660100

EP 04 667160
EP 04 664160
EP 04 663160
EP 04 660160

EP 04 667200
EP 04 664200
EP 04 663200
EP 04 660200

Oferim cartușe de filtrare pentru multe aplicații. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la: romania@rywal.ro

 ▼8. SISTEME GENERALE DE FILTRARE
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 ▼1.  MESE ORIGINALE DE ASAMBLARE ȘI SUDARE 3D, 
SISTEM MODULAR DE PRINDERE

Posibilități nelimitate de utilizare 
a accesoriilor sau instrumentelor:

 ▪ PROFIEcoLINE PE 28, 16
 ▪ PROFIPlusLINE PL 28, 22

O gamă largă de versiuni de picioare și 
metode de fixare, consultați pagina 197

Blat de lucru pentru masă:
 ▪  SOLID - Material de bază cu 
rezistență ridicată
 ▪ DEMONT 760M călit
 ▪Oțel de scule până la 760 Vickers
 ▪ DEMONT 860M călit

Alezajele / grila sistemului:
 ▪ PROFIEcoLINE
 ▪ PROFIPlusLINE
 ▪ PROFIPremiumLINE
 ▪ HobbyLINE

Alezajele sistemului
O varietate de opțiuni, în funcție de aplicație 
și de dimensiunile produsului:

 ▪ Sistem    vezi pagina 198

 ▪ Sistem    vezi pagina  208

 ▪ Sistem    vezi pagina 212

Scală de 
precizie mm 
pe marginile 
mesei

O gamă largă de mese și accesorii de asamblare și sudură

 ▪ Sistem de fixare modular.
 ▪ Pentru fiecare aplicaţie.
 ▪ Masa optimă de sudură 3D cu sistem de prindere crește productivitatea.

28

22

16

Alezaj suplimentar în plăcile laterale 
ale mesei pentru opțiuni de prindere 
și mai mari



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

1951. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Proiectarea corpurilor de sudură „gata de utilizare” adaptate tipului de producție

Oferim serviciul de proiectare a corpurilor de iluminat și a instrumentelor dedicate adaptate profilului de producție pe baza unui desen 3D pe care 
îl primim de la client.
Pentru proiectare folosim biblioteca de modele 3D a produselor DEMMELER, care permite:

 ▪ selectarea clemelor și sculelor în timpul fazei de proiectare,
 ▪ proiectarea unui dispozitiv de fixare specific,
 ▪ arhivarea tuturor proiectelor necesare.

Imaginea corpului cu instrumente - proiecție Produs în zona de fixare

Imaginea corpului cu instrumente - desen spațial Produs în timpul fixării - desen în spațiu 3D

Desen de ansamblu Desen de ansamblu
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Selectarea blaturilor de lucru și a găurilor de sistem în funcție de profilul de producție și 
material

Nume Sistem Cerere Dimensiunea 
rasterului / scalei Imagine Dimensiuni

PROFIEcoLINE (PE28)
 � Pentru structuri mari și grele
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi

 � Grătar 100x100 mm
 �  Model de perforare cu 3 
găuri în plăcile laterale ale 
mesei, grătar de 50 mm în 
rândul de sus și 100 mm în 
rândurile de mijloc și de jos

PROFIPlusLINE (PL28)

 �  Pentru structuri mari și 
grele.
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi
 �  Posibilități mai mari de 
construcție a sculelor

 �  Grătar diagonal 100x100 mm
 �  Model de perforare cu 3 
găuri în plăcile laterale ale 
mesei, grătar de 50 mm în 
rândul de sus și 100 mm în 
rândurile de mijloc și de jos

PROFIPremiumLINE 
(PP28)

 � Pentru structuri mari și grele
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi
 �  Posibilități nelimitate de 
construcție a sculelor

 � Grătar 50x50 mm
 �  Model de perforare cu 3 
găuri în plăcile laterale ale 
mesei, grătar de 50 mm în 
rândul de sus și de jos 100 
mm în rândul de mijloc

HobbyLINE (H28)

 �  Pentru structuri ușoare
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi
 �  Pentru ateliere, garaje și 
școli

 �  Grătar 100x100 mm
 �  Blat de lucru aprox. 25 mm 
înălțime cu alezaje sistem 
D28

PROFIPlusLINE (PL22)

 �  Pentru aplicații ușoare și 
medii
 �  Pentru producția cu o 
singură unitate

 �  Grătar diagonal 100x100 mm
 �  Model de găurire cu 2 găuri 
în Ø22 mm plăci laterale 
de masă cu D22 alezajele 
sistemului în grătar 50 mm

PROFIPremiumLINE 
(PP22)

 �  Pentru aplicații ușoare și 
medii
 �  Pentru distanțe mici de 
fixare

 � Grătar 50x50 mm
 �  Model de găurire cu 3 găuri 
în plăcile laterale ale mesei 
cu alezajele sistemului D22 
în grătar diagonal de 50 mm

PROFIEcoLINE (PE16)

 � Pentru aplicații delicate
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi
 � Pentru dimensiuni mici

 � Grătar 50x50 mm
 �  Model de găurire cu 3 găuri 
în plăcile laterale ale mesei 
cu alezajele sistemului D16 
în grătar diagonal de 50 mm

PROFIPlusLINE (PL16)

 � Pentru aplicaţii delicate
 �  Pentru lucrări de sudură de 
zi cu zi
 �  Posibilități mai mari de 
construcție a sculelor

 �  Grătar diagonal 50x50 mm
 �  3 găuri în plăcile laterale 
de masă cu D16 alezajele 
sistemului în grătar 
diagonal 50 mm

28
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Tipuri de picioare

 �  Picioare pivotante ±30 mm reglabi-
le fin.

 � Ax stabil filetat M30.
 �  Manșonul pentru picior protejează 

axul amenințat împotriva murdări-
ei și împiedică ciupirea ansamblului 
cablu - furtun.

 �  Potrivit, de asemenea, ca picior de 
susținere în legătură cu forma U su-
pra-agățată, lungime de 1 m în sus.

 �  Inclusiv șurub de montaj cu capăt 
M24 x 60.

 � Vopsire prin pulverizare.

 �  Picioare pivotante ± 30 mm regla-
bile fin.

 � Ax stabil filetat M30.
 �  Manșonul pentru picior protejează 

axul amenințat împotriva murdări-
ei și împiedică ciupirea ansamblului 
cablu - furtun.

 � Interval de reglare telescopic
 � 350 mm în trepte de 50 mm.
 �  Pentru reglarea flexibilă a înălțimii 

mesei de lucru.
 �  Inclusiv șurub de montaj cu capăt 

M24 x 60.
 � Vopsire prin pulverizare.

 � Reglare fină de ±30 mm.
 � Ax stabil filetat M30.
 �  Manșonul pentru picior protejează 

axul amenințat împotriva murdări-
ei și împiedică ciupirea ansamblului 
cablu - furtun.

 � Versiune robustă.
 � Cu rola de 360°.
 �  Capacitatea de încărcare max. 600 kg.
 �  Inclusiv șurub de montaj cu capăt 

M24 x 60.
 � Vopsire prin pulverizare.

 � Reglare fină de ±30 mm.
 � Ax stabil filetat M30.
 �  Manșonul pentru picior protejează 

axul amenințat împotriva murdări-
ei și împiedică ciupirea ansamblului 
cablu - furtun.

 �  Pentru fixarea fermă pe podeaua 
holului împotriva tensiunii, presiunii 
și schimbării (de exemplu, utilizarea 
robotului).

 �  Inclusiv șurub de montaj cu capăt 
M24 x 60.

 � Pentru ancorarea fermă pe podea.
 �  2x ancore de fixare, 2x șuruburi cu 

capac M16x40.
 � Vopsire prin pulverizare.

Picior standard Picior telescopic Roată pentru 
uz intens

Picior de ancorare

 �  Reglare continuă Înălțime variabilă.
 � Cu panou de oprire de siguranță.
 �  Complet adaptat la masa de lucru 

3D D28.
 � Inclusiv controlul manual.
 �  Unitate de alimentare internă / ex-

ternă în funcție de dimensiune.
 � Disponibil pentru D28.

 �  Poziționarea exactă a meselor de 
lucru 3D este posibilă folosind pi-
cioarele furnizate sau în direcția lun-
gime și transversală pe suport și pe 
fundație.

 � Disponibil pentru D28.

 �  Elemente de conectare între blocul 
distanțier în formă de U sau masa de 
lucru 3D și suport și șină de bază.

 �  Setări diferite Înălțimes pot fi adap-
tate piesei de lucru prin simpla 
schimbare a picioarelor mesei.

 � Disponibil pentru D28.

 �  Mutarea componentelor sistemului 
instalează această posibilitate fără 
a utiliza.

 �  Diferite înălțimi de montaj pot fi 
adaptate piesei de lucru prin schim-
barea simplă a picioarelor mesei.

 �  Cea mai mare capacitate de încărca-
re în poziția de lucru datorită spri-
jinului total al suprafeței piciorului 
pe șine.

 � Disponibil pentru D28.

Elevator foarfecă Cadru de susținere Picior de masă
pentru bloc distanțier

Picior schimbător
cu rotile
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3D PROFIEcoLINE table (PE28)

Sistem28

Blat de lucru
PROFIEcoLINE (PE)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M 
călit 

DEMONT 860 M 
călit

1000 1000 200 330 – – PE28–01001–000 PE28–01001–500 PE28–01001–700
1200 800 200 310 – – PE28–11019–000 PE28–11019–500 PE28–11019–700
1200 1200 200 430 – – PE28–01056–000 PE28–01056–500 PE28–01056–700
1500 1000 200 450 – – PE28–01011–000 PE28–01011–500 PE28–01011–700
1500 1500 200 610 – – PE28–01031–000 PE28–01031–500 PE28–01031–700
2000 1000 200 570 – – PE28–01002–000 PE28–01002–500 PE28–01002–700
2000 2000 200 1100 – – PE28–01006–000 PE28–01006–500 PE28–01006–700
2400 1200 200 820 – – PE28–01003–000 PE28–01003–500 PE28–01003–700
3000 1500 200 1180 – – PE28–01004–000 PE28–01004–500 PE28–01004–700
4000 2000 200 2090 – – PE28–01005–000 PE28–01005–500 PE28–01005–700
4800 2400 200 2980 – – PE28–11085–000 PE28–11085–500 PE28–11085–700

Picioarele mesei (standard)
PROFIEcoLINE (PE)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei  
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M 
călit 

DEMONT 860 M 
călit

1000 1000 850 ±30 364 12 000 4 PE28–01001–001 PE28–01001–011 PE28–01001–021
1200 800 850 ±30 344 12 000 4 PE28–11019–001 PE28–11019–011 PE28–11019–021
1200 1200 850 ±30 464 12 000 4 PE28–01056–001 PE28–01056–011 PE28–01056–021
1500 1000 850 ±30 484 12 000 4 PE28–01011–001 PE28–01011–011 PE28–01011–021
1500 1500 850 ±30 644 12 000 4 PE28–01031–001 PE28–01031–011 PE28–01031–021
2000 1000 850 ±30 604 12 000 4 PE28–01002–001 PE28–01002–011 PE28–01002–021
2000 2000 850 ±30 1134 12 000 4 PE28–01006–001 PE28–01006–011 PE28–01006–021
2400 1200 850 ±30 854 12 000 4 PE28–01003–001 PE28–01003–011 PE28–01003–021
3000 1500 850 ±30 1231 18 000 6 PE28–01004–001 PE28–01004–011 PE28–01004–021
4000 2000 850 ±30 2141 18 000 6 PE28–01005–001 PE28–01005–011 PE28–01005–021
4800 2400 850 ±30 3074 33 000 11 PE28–11085–001 PE28–11085–011 PE28–11085–021

 � Blatul de lucru cu găuri de sistem D28 într-o grilă dublă de 100 x 100 mm.
 �  Model de perforare cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei, cu alezaje sistem D28 în grătar de 50 mm 

în rândul de sus și 100 mm în rândurile de mijloc și de jos, care măresc semnificativ opțiunile de 
extindere și fixare.

 �  Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional în versiunea călită DEMONT 760 M și DEMONT 860 M.
 �  Toate alezajele sistemului cu un nou teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate 

supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Îmbunătățirea armăturii mesei cu nervuri suplimentare.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y pe întreaga lungime, distanță de 100 mm.
 � Scalare de precizie cu gradare milimetrică, disponibilă în toate versiunile.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare de masă cu reglaj fin, design rotund cu picior pivotant.
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Masă 3D PROFIPlusLINE (PL28)

Sistem28

Blat de lucru
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

DEMONT 860 M
călit

1000 1000 200 310 – – PL28–01001–000 PL28–01001–500 PL28–01001–700

1200 800 200 300 – – PL28–11019–000 PL28–11019–500 PL28–11019–700

1200 1200 200 410 – – PL28–01056–000 PL28–01056–500 PL28–01056–700

1500 1000 200 430 – – PL28–01011–000 PL28–01011–500 PL28–01011–700

1500 1500 200 590 – – PL28–01031–000 PL28–01031–500 PL28–01031–700

2000 1000 200 550 – – PL28–01002–000 PL28–01002–500 PL28–01002–700

2000 2000 200 1050 – – PL28–01006–000 PL28–01006–500 PL28–01006–700

2400 1200 200 790 – – PL28–01003–000 PL28–01003–500 PL28–01003–700

3000 1500 200 1150 – – PL28–01004–000 PL28–01004–500 PL28–01004–700

4000 2000 200 1980 – – PL28–01005–000 PL28–01005–500 PL28–01005–700

4800 2400 200 2830 – – PL28–11085–000 PL28–11085–500 PL28–11085–700

Picioarele mesei (standard)
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

DEMONT 860 M
călit

1000 1000 850 ±30 344 12 000 4 PL28–01001–001 PL28–01001–011 PL28–01001–021

1200 800 850 ±30 334 12 000 4 PL28–11019–001 PL28–11019–011 PL28–11019–021

1200 1200 850 ±30 444 12 000 4 PL28–01056–001 PL28–01056–011 PL28–01056–021

1500 1000 850 ±30 464 12 000 4 PL28–01011–001 PL28–01011–011 PL28–01011–021

1500 1500 850 ±30 624 12 000 4 PL28–01031–001 PL28–01031–011 PL28–01031–021

2000 1000 850 ±30 584 12 000 4 PL28–01002–001 PL28–01002–011 PL28–01002–021

2000 2000 850 ±30 1084 12 000 4 PL28–01006–001 PL28–01006–011 PL28–01006–021

2400 1200 850 ±30 824 12 000 4 PL28–01003–001 PL28–01003–011 PL28–01003–021

3000 1500 850 ±30 1201 18 000 6 PL28–01004–001 PL28–01004–011 PL28–01004–021

4000 2000 850 ±30 2031 18 000 6 PL28–01005–001 PL28–01005–011 PL28–01005–021

4800 2400 850 ±30 2925 33 000 11 PL28–11085–001 PL28–11085–011 PL28–11085–021

 �  Blat de lucru cu găuri de sistem D28 într-un grătar dublu de 100 x 100 mm, care oferă aproximativ 
80% mai multe opțiuni de prindere decât PROFIPlusLINE și mesele standard de sudură.

 �  Model de perforare cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei cu alezajele sistemului D28, grătar 
de 50 mm în rândul de sus și de jos și 100 mm în rândul de mijloc, care aproape că dublează 
opțiunile de dilatare și fixare.

 �  Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional în versiunea călită DEMONT 760 M și 
DEMONT 860 M.

 �  Toate alezajele sistemului cu un nou teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate 
supremă.

 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Îmbunătățirea armăturii mesei cu nervuri suplimentare.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y pe întreaga lungime, distanță de 100 mm.
 � Scalare de precizie cu gradare milimetrică, disponibilă în toate versiunile.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare de masă cu reglaj fin, design rotund cu picior pivotant.
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Masă 3D PROFIPremiumLINE (PP28)

Sistem28

Blat de lucru 
PROFIPremiumLINE (PP)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

DEMONT 860 M
călit

1000 1000 200 290 – – PP28–01001–000 PP28–01001–500 PP28–01001–700

1200 800 200 280 – – PP28–11019–000 PP28–11019–500 PP28–11019–700

1200 1200 200 380 – – PP28–01056–000 PP28–01056–500 PP28–01056–700

1500 1000 200 390 – – PP28–01011–000 PP28–01011–500 PP28–01011–700

1500 1500 200 530 – – PP28–01031–000 PP28–01031–500 PP28–01031–700

2000 1000 200 500 – – PP28–01002–000 PP28–01002–500 PP28–01002–700

2000 2000 200 1000 – – PP28–01006–000 PP28–01006–500 PP28–01006–700

2400 1200 200 710 – – PP28–01003–000 PP28–01003–500 PP28–01003–700

3000 1500 200 1010 – – PP28–01004–000 PP28–01004–500 PP28–01004–700

4000 2000 200 1780 – – PP28–01005–000 PP28–01005–500 PP28–01005–700

4800 2400 200 2550 – – PP28–11085–000 PP28–11085–500 PP28–11085–700

Picioarele mesei standard
PROFIPremiumLINE (PP)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

DEMONT 860 M
călit

1000 1000 850 ±30 324 12 000 4 PP28–01001–001 PP28–01001–011 PP28–01001–021

1200 800 850 ±30 314 12 000 4 PP28–11019–001 PP28–11019–011 PP28–11019–021

1200 1200 850 ±30 414 12 000 4 PP28–01056–001 PP28–01056–011 PP28–01056–021

1500 1000 850 ±30 424 12 000 4 PP28–01011–001 PP28–01011–011 PP28–01011–021

1500 1500 850 ±30 564 12 000 4 PP28–01031–001 PP28–01031–011 PP28–01031–021

2000 1000 850 ±30 534 12 000 4 PP28–01002–001 PP28–01002–011 PP28–01002–021

2000 2000 850 ±30 1034 12 000 4 PP28–01006–001 PP28–01006–011 PP28–01006–021

2400 1200 850 ±30 744 12 000 4 PP28–01003–001 PP28–01003–011 PP28–01003–021

3000 1500 850 ±30 1061 18 000 6 PP28–01004–001 PP28–01004–011 PP28–01004–021

4000 2000 850 ±30 1831 18 000 6 PP28–01005–001 PP28–01005–011 PP28–01005–021

4800 2400 850 ±30 2644 33 000 11 PP28–11085–001 PP28–11085–011 PP28–11085–021

 �  Blatul de lucru cu găuri de sistem D28 în grătarul de 50 x 50 mm, care determină cu aprox. 400% 
mai multe opțiuni de prindere decât PROFIEcoLINE și mesele tipice de sudare și cu aproximativ 
100% mai multe opțiuni de prindere decât PROFIPlusLINE.

 �  Model de perforare cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei cu alezajele sistemului D28, grătar 
de 50 mm în rândul de sus și de jos și 100 mm în rândul de mijloc, care aproape că dublează 
opțiunile de dilatare și fixare.

 �  Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional în versiunea călită DEMONT 760 M și 
DEMONT 860 M.

 �  Toate alezajele sistemului cu un nou teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate 
supremă.

 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Îmbunătățirea armăturii mesei cu nervuri suplimentare.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y pe întreaga lungime, distanță de 100 mm.
 � Scalare de precizie cu gradare milimetrică, disponibilă în toate versiunile.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare de masă cu reglaj fin, design rotund cu picior pivotant.



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2011. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Blat de lucru HobbyLINE (H28)

Sistem28

Blat de lucru 
HobbyLINE (H)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard

1000 1000 25 180 – – H28–01001–000

1200 800 25 180 – – H28–11019–000

1200 1200 25 260 – – H28–01056–000

1500 1000 25 270 – – H28–01011–000

2000 1000 25 360 – – H28–01002–000

2400 1200 25 510 – – H28–01003–000

 � Alternativă rentabilă pentru sarcini reduse.
 �  Blat de lucru aprox. într-o înălțime dublă de 25 mm cu alezaje de sistem D28 într-un grătar de 

100 x 100 mm.
 � Accesorii pentru E (EcoLINE), D (PlusLINE), P (PremiumLINE) pot fi utilizate pe blatul de lucru.
 � Alezaje filetate M8 pe toate cele patru laturi ale blatului, inclusiv 8 opriri externe cu șurub.
 �  Toate alezajele sistemului cu un nou teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate 

supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Marcarea  cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare de masă cu reglaj fin, design rotund cu picior pivotant

Picioarele mesei standard
HobbyLINE (H)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard

1000 1000 850 ±30 204 600 4 H28–01001–001

1200 800 850 ±30 204 600 4 H28–11019–001

1200 1200 850 ±30 284 600 4 H28–01056–001

1500 1000 850 ±30 300 600 5 H28–01011–001

2000 1000 850 ±30 390 600 5 H28–01002–001

2400 1200 850 ±30 540 600 5 H28–01003–001
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Sistem28

Seturi PROFIEcoLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIEcoLINE E710 32 E28–52000–710

PROFIEcoLINE E720 52 E28–52000–720

PROFIEcoLINE E730 74 E28–52000–730

PROFIEcoLINE E740 104 E28–52000–740

10
13

14
4

5

19

25

20 18

16

15

1

2111

24

22
23

2

3 17

6 7

12
8

9
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Nr. PROFIEcoLINE sets content E710 E720 E730 E740 Articolul 
producătorului

1 Unghiul de fixare și amplasare 175 x 175 x 50 mm 4 4 4 8 PE28–03001–000

2 Unghiul de fixare și amplasare 300 x 275 mm - dreapta 1 1 1 PL28–03002–000

3 Unghiul de fixare și amplasare 300 x 275 mm - stânga 1 1 1 PL28–03002–001

4 Unghiul de fixare și amplasare PE 600 x 275 x 80 mm - dreapta 1 PE28–03003–000

5 Unghiul de fixare și amplasare PE 600 x 275 x 80 mm - stânga 1 PE28–03003–001

6 Unghiul de fixare și amplasare 600 x 375 mm - dreapta 1 PL28–03003–000

7 Unghiul de fixare și amplasare 600 x 375 mm - stânga 1 PL28–03003–001

8 Unghiul de fixare și amplasare PE 800 x 275 x 80 mm - dreapta 1 PE28–03004–000

9 Unghiul de fixare și amplasare PE 800 x 275 x 80 mm - stânga 1 PE28–03004–001

10 Unghiul de fixare și amplasare 275 x 175 x 50 mm 2 4 4 PE28–03008–000

11 ECO universal Stop / mare 225 x 50 x 25 mm 4 4 8 8 E28–05001–000

12 ECO Universal Stop / mic 100 x 50 x 25 mm 2 2 2 2 E28–05002–000

13 ECO Stop – Bandă L 500 - 500 x 100 x 25 mm 2 2 2 E28–05003–000

14 ECO Stop - Bandă L 800 - 800 x 100 x 25 mm 2 2 E28–05003–001

15 Disc de blocare ECO - 25-50 mm 2 2 2 E28–05013–000

16 Disc de blocare ECO - 25-75 mm 2 2 2 2 E28–05013–001

17 Șuruburi ECO Line / scurte - Ø28 x 95 mm 12 18 24 32 E28–06001–000

18 Șuruburi de conectare ECO cu șurub și șaibă - Ø28 x 45 mm 4 E28–06003–000

19 Clema ECO cu șurub 180 ° cu ax 6 8 10 12 E28–07005–000

20 Clemă cu șurub variabilă ECO 45 ° cu ax 4 4 8 E28–07009–000

21 ECO V - amplasare bloc Ø58 mm - 130 ° - pentru tuburi de până la Ø70 mm 4 8 E28–09003–000

22 Perie rotundă ECO pentru găuri Ø28 mm 1 1 1 1 E28–10002–000

23 Cheie imbus cu cap cu bilă ECO AF8 1 1 1 1 E28–10008–000

24 Piatra de bancă ECO pentru curățare 1 E28–10007–000

25 Cărucior ECO pentru scule - L x Î x A = 1000 x 650 x 1010 mm 1 E28–11001–000

Împreună: 32 52 74 104

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!

Lichidul ecologic anti-stropi WB Bio MOST protejează mesele împotriva lipirii așchilor în timpul sudării - vezi capitolul 06



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

204 1. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Sistem28

Seturi PROFIPlusLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIPlusLINE D710 44 D28–52000–710

PROFIPlusLINE D720 81 D28–52000–720

PROFIPlusLINE D730 120 D28–52000–730

PROFIPlusLINE D740 168 D28–52000–740
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ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2051. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Nr. PROFIPlusLINE sets content D710 D720 D730 D740 Articolul 
producătorului

1 Unghiul de fixare și amplasare 175 x 175 x 50 mm (orificiu /fantă) 4 4 4 8 PE28–03001–000

2 Unghiul de fixare și amplasare / mic 175 x 75 x 50 mm, scala pe ambele părți 2 4 4 D28–03001–005

3 Unghiul de fixare și amplasare EN 300 x 275 mm - dreapta 2 1 1 PL28–03002–000

4 Unghiul de fixare și amplasare EN 300 x 275 mm - stânga 2 1 1 PL28–03002–001

5 Unghiul de fixare și amplasare EN 600 x 375 mm - dreapta 1 1 PL28–03003–000

6 Unghiul de fixare și amplasare EN 600 x 375 mm - stânga 1 1 PL28–03003–001

7 Unghiul de fixare și amplasare EN 800 x 375 mm - dreapta 1 PL28–03004–000

8 Unghiul de fixare și amplasare EN 800 x 375 mm - stânga 1 PL28–03004–001

9 Pivot universal și unghi de înclinare (0–225°) 475 x 100 x 100 mm - dreapta 1 D28–03007–000

10 Unghiul de fixare și amplasare 275 x 175 x 50 mm 2 2 4 4 PE28–03008–000

11 Universal Stop / mare 225 x 50 x 25 mm 4 2 4 8 D28–05001–000

12 Stop - Bandă L 500 - 500 x 100 x 25 mm 4 2 2 D28–05003–000

13 Stop - Bandă L 800 - 800 x 100 x 25 mm 2 2 D28–05003–001

14 Stop - Bandă L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm 2 D28–05003–008

15 Turn de prindere multiplă și suport Ø55 mm - înălțime 1000 mm 2 D28–05006–000

16 Braț de fixare compensator cu ax de alezare - amplasare Ø55 mm, forță de strângere 20 kN, AF14 2 D28–05007–000

17 Universal Stop L 300 x 50 x 25 mm 2 4 4 4 D28–05009–000

18 Disc de localizare Ø75 - dimensiune oprire 25-50 mm, continuu 2 2 D28–05013–000

19 Disc de localizare Ø100 - dimensiune oprire 25–75 mm, continuu 2 2 2 D28–05013–001

20 Șablon de setare a unghiului, scară pe ambele părți, 0–90 °, 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° 2 D28–05013–010

21 Oprire decalare - 150 x 50 x 25 mm, scala pe ambele părți 4 4 4 4 D28–05015–000

22 PC – șurub / scurt - Ø28-0,02, AF 14, interval de fixare 41–47 mm, 25/200 kN 12 20 24 36 D28–06001–000

23 PC-șurub / lung - Ø28-0,02, AF 14, interval de fixare 66-72 mm, 25/200 kN 2 4 D28–06002–000

24 Șurub de oprire și poziționare Ø28 / 40 x 74 mm 6 10 12 16 D28–06009–000

25 Clemă oscilantă compensatoare 150 mm cu ax 2 2 2 D28–07001–000

26 Clemă oscilantă compensatoare 200 mm cu ax 4 2 2 4 D28–07002–000

27 Fixare cu șurub 180 ° cu ax - tub vertical 220 mm 4 4 4 D28–07005–000

28 Fixare cu șurub 180 ° cu ax - tub vertical 350 mm 4 4 4 D28–07005–014

29 Fixare cu șurub 180 ° cu cilindru de prindere rapidă - tub vertical de 350 mm 4 4 D28–07005–015

30 Fixare cu șurub 180 ° cu ax - tub vertical 500 mm 4 D28–07005–033

31 Fuxare cu șurub vertical 90° - tub vertical 260 mm 2 4 4 D28–07008–000

32 Fixare cu șurub vertical 45° cu șurub de reglare - tub vertical 220 mm 4 4 4 4 D28–07009–000

33 Fixare cu șurub vertical 45° cu șurub de reglare - tub vertical 350 mm 4 4 D28–07009–011

34 Punte de prindere 2P cu 2 știfturi cu bile și 2 plăci de fixare din oțel - Ø 170 x35 x 35 mm 2 D28–07018–000

35 Set distanțiere de 11 bucăți - Ø50 x 125 mm, compensare înălțime 5–100 mm increment 1 mm 2 2 4 D28–09001–000

36 Set distanțiere cu filet - Ø50 x 125 mm, compensare înălțime 22–105 mm, continuu 2 4 D28–09001–005

37 V - amplasare bloc oțel înnegrit Ø58 mm - 130 ° - pentru tuburi de până la Ø70 mm 8 8 D28–09003–000

38 Perie cu găuri rotunde Ø28 x260 mm, cu capac de protecție, pentru curățarea alezajului sistemului 1 1 1 1 D28–10002–000

39 Flacon pompă cu 1l de spray ecologic anti-stropire 1 D00–10005–000

40 Piatra pentru banc 200x50x25 mm - 2 fețe pentru întreținerea suprafeței sistemului 1 1 1 D00–10007–000

41 Cheie hexagonală la capăt cu bile AF14 x 150 mm 1 D28–10008–000

42 Conector de masă D16 / D28 –t pentru cabluri de 50–70 mm², încărcare de până la 500 A 1 1 D00–10009–000

43 Instrument de extracție - 250 x 40 mm, AF14 1 1 1 1 D00–10016–001

44 Cărucior pentru scule - L x Î x A = 1000 x 650 x 1010 mm 1 D28–11001–000

Împreună: 44 81 120 168

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

206 1. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Sistem28

Seturi PROFIPremiumLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIPremiumLINE P710 46 P28–52000–710

PROFIPremiumLINE P720 77 P28–52000–720

PROFIPremiumLINE P730 122 P28–52000–730

PROFIPremiumLINE P740 158 P28–52000–740
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ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2071. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Nr. Conținutul seturilor PROFIPremiumLINE P710 P720 P730 P740 Articolul 
producătorului

1 Unghiul de fixare și amplasare PP, dreapta 300 x 275 mm - călit 1 1 1 1 P28–03002–000

2 Unghiul de fixare și amplasare PP 300 x 275 mm - stânga 1 1 1 1 P28–03002–001

3 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 600 x 375 mm - dreapta 1 1 1 P28–03003–002

4 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 600 x 375 mm - stânga 1 1 1 P28–03003–003

5 Unghiul de fixare și amplasare 175 x 175 x 50 mm (alezaj /gaură ovală) 4 4 4 4 PE28–03001–000

6 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 800 x 375 mm - dreapta 1 1 P28–03004–000

7 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 800 x 375 mm - stânga 1 1 P28–03004–001

8 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 1200 x 375 mm - dreapta 1 P28–03009–000

9 Unghiul de fixare și amplasare PP ALU-TYTAN 1200 x 375 mm - stânga 1 PL28–03009–001

10 Unghiul de fixare și amplasare / mic 175 x 75 x 50 mm - scala pe ambele părți 2 4 4 D28–03001–005

11 Unghiul de fixare și amplasare 200 x 225 mm - călit (alezaj /gaură ovală) 2 2 PL28–03001–015

12 Suport unghiular PP, 200 x 200 x 75 mm - călit la dreapta 1 D28–05013–011

13 Suport unghiular PP, 200 x 200 x 75 mm - călit stânga 1 D28–05013–012

14 Unghiul de fixare și amplasare 250 x 300 x 50 x 150 mm ALU-TYYAN (alezaj/alezaj /gaură ovală) 2 2 2 PP28–03001–017

15 Suport unghiular PP, 200 x 200 x 75 mm - călit la dreapta 1 P28–05013–011

16 Suport unghiular PP, 200 x 200 x 75 mm - călit stânga 1 P28–05013–012

17 Pivot universal și unghi de înclinare ALU – TYTAN (0–225 °) - dreapta 1 D28–03007–004

18 Pivot universal și unghi de înclinare ALU – TYTAN (0–225 °) - stânga 1 D28–03007–005

19 Universal Stop / mare cu piston 225 x 50 x 25 mm 4 4 D28–05001–001

20 Universal stop cu scala de 225 x 50 x 25 mm 4 4 4 4 D28–05001–010

21 Stop - bandă L500 - 500 x 100 x 25 mm 2 2 2 2 D28–05003–000

22 Stop - bandă L800 - 800 x 100 x 25 mm 2 2 2 D28–05003–001

23 Stop - Bandă L1000 - 1000 x 100 x 25 mm 2 2 D28–05003–008

24 Disc de localizare Ø75 - dimensiune oprire 25-50 mm, continuu 2 2 D28–05013–000

25 Disc de localizare Ø100 - dimensiune oprire 25–75 mm, continuu 2 2 2 D28–05013–001

26 Oprire decalare 150 x 50 x 25 mm - scala pe ambele părți 4 4 8 8 D28–05015–000

27 Șurub PPC / scurt - Ø28-0,02, AF 14, suport de suprafață complet pentru transmisia optimă a forței 12 20 24 36 D28–06025–000

28 Șurub PPC / lung - Ø28-0,02, AF 14, suport de suprafață complet pentru transmisia optimă a forței 4 D28–06026–000

29 Șurub de oprire și poziționare Ø28 / 40 x 74 mm 6 10 12 16 D28–06009–000

30 Clemă oscilantă compensatoare 150 mm cu cilindru de prindere rapidă 2 2 D28–07001–001

31 Clemă oscilantă compensatoare 200 mm cu ax 2 2 2 2 D28–07002–000

32 Clemă cu șurub de 180° cu ax - vertical de 220 mm 4 D28–07005–000

33 Clemă cu șurub de 180° cu ax - tub vertical de 350 mm 4 4 4 D28–07005–014

34 Fixare cu șurub 180 ° cu cilindru de prindere rapidă - tub vertical de 350 mm 4 4 D28–07005–015

35 Clemă cu șurub de 180° cu ax - tub vertical de 500 mm 4 4 4 D28–07005–033

36 Clemă cu șurub variabil de 45° cu șurub de reglare - tub vertical de 350 mm 2 2 2 D28–07009–011

37 Fixare cu șurub 40° cu cilindru de prindere rapidă - tub vertical de 350 mm 2 2 D28–07009–012

38 Performanță – clemă, inclusiv ax - tub vertical 250 mm, unghi reglabil ± 50 ° 4 4 4 4 D28–07009–033

39 Performanță - clemă cu cilindru de prindere cu acțiune rapidă - tub vertical de 250 mm, reglabil în unghi ± 50° 4 D28–07009–035

40 Set distanțiere de 11 bucăți - Ø50 x 125 mm, compensare înălțime 5–100 mm increment 1 mm 4 D28–09001–000

41 Set distanțiere cu filet - Ø50 x 125 mm, compensare înălțime 22–105 mm, continuu 2 4 4 D28–09001–005

42 V = amplasare bloc oțel înnegrit Ø58 mm - 130° - pentru tuburi de până la Ø70 mm 8 8 D28–09003–000

43 Perie rotundă Ø28 x260 mm, cu capac de protecție 1 1 1 1 D28–10002–000

44 Flacon pompă cu 1l de spray ecologic anti-stropire 1 D00–10005–000

45 Piatra pentru banc 200x50x25 mm, 2 fețe pentru curățare 1 1 1 D00–10007–000

46 Cheie cu bilă și hexagonală AF14x150 1 D28–10008–000

47 Conector de masă D16 / D28 – pentru cabluri de 50–70 mm², încărcare de până la 500 A 1 1 D00–10009–000

48 Instrument de extracție - 250x40 mm, AF14 1 1 1 1 D00–10016–001

49 Cărucior pentru scule - L x Î x A = 1000 x 650 x 1010 mm 1 D28–11001–000

50 Set de șurubelnițe într-o husă de transport 1 D28–13050–000

Împreună: 46 77 122 158

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

208 1. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Masă 3D PROFIPlusLINE (PL22)

System

Blat de lucru
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 1000 150 210 – – PL22–01001–000 PL22–01001–500

2000 1000 150 375 – – PL22–01002–000 PL22–01002–500

2400 1200 150 535 – – PL22–01003–000 PL22–01003–500

3000 1500 150 785 – – PL22–01004–000 PL22–01004–500

Picioarele mesei (standard) 
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 1000 850 ±30 244 12 000 4 PL22–01001–001 PL22–01001–011

2000 1000 850 ±30 409 12 000 4 PL22–01002–001 PL22–01002–011

2400 1200 850 ±30 569 12 000 4 PL22–01003–001 PL22–01003–011

3000 1500 850 ±30 836 18 000 6 PL22–01004–001 PL22–01004–011

 � Blat de lucru cu găuri de sistem Ø22 într-un grătar diagonal de 100 x 100 mm.
 � 2 rânduri de găuri pe laturile mesei cu orificiile sistemului D22 în grătar de 50 mm.
 � Toate dimensiunile mesei sunt în versiunea călită DEMONT 760 M.
 � Toate alezajele sistemului cu teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Îmbunătățirea armăturii mesei prin nervuri suplimentare.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y, distanță de 100 mm.
 � Scalare de precizie cu diviziune milimetrică, disponibilă și cu alte versiuni.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare rotunde cu reglaj fin.

Sistem22



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2091. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Masă 3D PROFIPremiumLINE (PP22)

System

Blat de lucru 
PROFIPremiumLINE (PP)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 1000 150 200 – – PP22–01001–000 PP22–01001–500

2000 1000 150 350 – – PP22–01002–000 PP22–01002–500

2400 1200 150 500 – – PP22–01003–000 PP22–01003–500

3000 1500 150 735 – – PP22–01004–000 PP22–01004–500

Picioarele mesei (standard) 
PROFIPremiumLINE (PP)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 1000 850 ±30 234 12 000 4 PP22–01001–001 PP22–01001–011

2000 1000 850 ±30 423 12 000 4 PP22–01002–001 PP22–01002–011

2400 1200 850 ±30 534 12 000 4 PP22–01003–001 PP22–01003–011

3000 1500 850 ±30 786 18 000 6 PP22–01004–001 PP22–01004–011

 �  Blat de lucru cu găuri de sistem Ø22 într-un grătar de 50 x 50 mm, ceea ce oferă aproximativ 
200% mai multe opțiuni de prindere decât PROFIPlusLINE.

 �  Model de găurire cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei cu alezajele sistemului D22 în grătar 
diagonal de 50 x 50 mm Aceasta dublează opțiunile de expansiune și de prindere.

 � Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional cu versiunea călită DEMONT 760 M.
 � Toate alezajele sistemului cu teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Îmbunătățirea armăturii mesei prin nervuri suplimentare.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y, distanță de 100 mm.
 � Scalare de precizie cu diviziune milimetrică, disponibilă și cu alte versiuni.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare rotunde cu reglaj fin. Design rotund cu picior pivotant.

Sistem22



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

210 1. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

22

Seturi PROFIPlusLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIPlusLINE D710 26 D22–52000–710 

PROFIPlusLINE D720 57 D22–52000–720 

PROFIPlusLINE D730 77 D22–52000–730 
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ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2111. Mese originale de asamblare și sudare 3D, sistem modular de prindere

05.3

Nr. Conținutul seturilor PROFIPlusLINE D710 D720 D730 Articolul producătorului

1 Șurub PCC / lung - Ø22, AF 10, interval de prindere 49–52 mm 4 D22–06026–000

2 Șurub EcoLINE / scurt - Ø22, AF 6, interval de prindere 31-34 mm 10 16 20 E22–06025–000

3 Șurub de oprire și poziționare Ø22/31 x 52 mm 6 8 D22–06009–000

4 Set distanțiere cu filet - Ø45 x 125 mm, compensare pe înălțime 22–105 mm, continuu 2 2 D22–09001–005

5 Șaibă opritor Ø75 - dimensiune opritor 25-50 mm, continuu 2 2 D22–05013–000

6 Set distanțiere de 11 bucăți - Ø50 x 125 mm, compensare înălțime 5–100 mm increment 1 mm 2 2 D22–09001–000

7 Oprire decalare - 150 x 50 x 18 mm - scala pe ambele părți 4 4 4 D22–05015–000

8 Universal Stop / dimensiune 225 x 50 x 18 mm 4 4 D22–05001–000

9 Unghiul de fixare și amplasare 175 x 175 mm (alezaj /gaură ovală) 4 4 PE22–03001–000

10 Universal Stop L 300 x 50 x 18 mm 2 4 4 D22–05009–000

11 Bandă opritor L500 - 500 x 100 x 18 mm 2 2 D22–05003–000

12 Clemă cu șurub variabil cu 45° cu ax - tub vertical de 250 mm 4 4 D22–07009–000

13 Clemă cu șurub variabil de 180° cu ax - tub vertical de 250 mm 4 4 4 D22–07005–000

14 Clemă cu balans de compensare 180° cu ax - tub vertical de 300 mm 4 6 D22–07001–000

15 Perie rotundă Ø22 cu capac de protecție, pentru curățarea alezajului sistemului 1 1 1 D22–10002–000

16 Instrumente de extracție - 250 x 45 mm, AF10 1 1 1 D22–10016–001

17 Piatra de banc 200 x 50 x 25 mm pentru curățare 1 1 D00–10007–000

18 Unghi de fixare și amplasare H500, DEMOND 760 M Black Edition, fontă călită - dreapta 1 PE22–03003–000

19 Unghi de fixare și amplasare H500, DEMONT 760 M Black Edition, fontă călită - stânga 1 PE22–03003–001

20 Unghi de fixare și amplasare H750, DEMOND 760 M Black Edition, fontă călită - dreapta 1 PE22–03004–000

21 Unghi de fixare și amplasare H750, DEMONT 760 M Black Edition, fontă călită - stânga 1 PE22–03004–001

Împreună: 26 57 77

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!

Lichidul ecologic anti-stropi WB Bio MOST protejează mesele împotriva lipirii așchiilor în timpul sudării - vezi capitolul 06
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* Format din 2 x 1500 x 1500 x 100 mm

Masă 3D PROFIEcoLINE (PE16)

Blat de lucru
PROFIEcoLINE (PE)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 500 100 85 – – PE16–01000–000 PE16–01000–500

1000 1000 100 140 – – PE16–01001–000 PE16–01001–500

1200 800 100 140 – – PE16–11019–000 PE16–11019–500

1200 1200 100 180 – – PE16–01056–000 PE16–01056–500

1500 1000 100 190 – – PE16–01017–000 PE16–01017–500

1500 1500 100 260 – – PE16–01011–000 PE16–01011–500

2000 1000 100 250 – – PE16–01002–000 PE16–01002–500

2400 1200 100 360 – – PE16–01003–000 PE16–01003–500

3000* 1500 100 520 – – PE16–01004–000 PE16–01004–500

Picioarele mesei (standard)
PROFIEcoLINE (PE)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Greutatea 
aprox. a 

mesei 
[kg]

Sarcină 
max.  

[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 500 850 ±30 109 8000 4 PE16–01000–001 PE16–01000–011

1000 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16–01001–001 PE16–01001–011

1200 800 850 ±30 164 8000 4 PE16–11019–001 PE16–11019–011

1200 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16–01056–001 PE16–01056–011

1500 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16–01017–001 PE16–01017–011

1500 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16–01011–001 PE16–01011–011

2000 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16–01002–001 PE16–01002–011

2400 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16–01003–001 PE16–01003–011

3000* 1500 850 ±30 568 16 000 8 PE16–01004–001 PE16–01004–011

 � Blat de lucru cu găuri de sistem D16 într-un grătar de 50 x 50 mm.
 �  Model de găurire cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei cu alezajele sistemului D16 în grătar 

diagonal de 50 mm.
 � Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional în versiunea călită DEMONT 760 M.
 � Toate alezajele sistemului cu teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y, distanță de 50 mm.
 � Scalare de precizie cu diviziune milimetrică, disponibilă și cu alte versiuni.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare rotunde cu reglaj fin. Design rotund cu picior pivotant.

Sistem16
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Masă 3D PROFIPlusLINE (PL16)

Blat de lucru
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Approx. tabe 
Greutate 

[kg]

Sarcină 
max.  
[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 500 100 70 – – PL16–01000–000 PL16–01000–500

1000 1000 100 119 – – PL16–01001–000 PL16–01001–500

1200 800 100 123 – – PL16–11019–000 PL16–11019–500

1200 1200 100 162 – – PL16–01056–000 PL16–01056–500

1500 1000 100 179 – – PL16–01017–000 PL16–01017–500

1500 1500 100 253 – – PL16–01011–000 PL16–01011–500

2000 1000 100 223 – – PL16–01002–000 PL16–01002–500

2400 1200 100 326 – – PL16–01003–000 PL16–01003–500

3000* 1500 100 506 – – PL16–01004–000 PL16–01004–500

Picioarele mesei (standard)
PROFIPlusLINE (PL)

Lungime

[mm]

Lățime

[mm]

Înălţime

[mm]

Approx. tabe 
Greutate 

[kg]

Sarcină 
max.  
[kg]

Nr. de 
picioare

Cod articol producător

Standard DEMONT 760 M
călit

1000 500 850 ±30 104 8000 4 PL16–01000–001 PL16–01000–011

1000 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16–01001–001 PL16–01001–011

1200 800 850 ±30 154 8000 4 PL16–11019–001 PL16–11019–011

1200 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16–01056–001 PL16–01056–011

1500 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16–01017–001 PL16–01017–011

1500 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16–01011–001 PL16–01011–011

2000 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16–01002–001 PL16–01002–011

2400 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16–01003–001 PL16–01003–011

3000* 1500 850 ±30 548 16 000 8 PL16–01004–001 PL16–01004–011

 �  Blatul de lucru cu alezaje de sistem D16 în grătar diagonal de 50x50 mm, ceea ce oferă 
aproximativ 80% mai multe opțiuni de prindere decât versiunea PROFIEcoLINE și alte mese 
tipice de sudare.

 �  Model de găurire cu 3 găuri în plăcile laterale ale mesei cu alezajele sistemului D16 în grătar 
diagonal de 50 mm.

 � Toate dimensiunile mesei sunt disponibile opțional în versiunea călită DEMONT 760 M.
 � Toate alezajele sistemului cu teșitor de protecție, un design perfect și funcționalitate supremă.
 � Margini ale mesei exterioare, optimizate.
 � Linii de rețea continue în direcția X și Y, distanță de 50 mm.
 � Scalare de precizie cu diviziune milimetrică, disponibilă și cu alte versiuni.
 � Marcarea cu coordonate a găurilor în direcția X și Y.
 � Picioare rotunde cu reglaj fin. Design rotund cu picior pivotant.

* Format din 2 x 1500 x 1500 x 100 mm

Sistem16
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Seturi PROFIEcoLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIEcoLINE E200 59 E16–52000–200

PROFIEcoLINE E710 29 E16–52000–710

PROFIEcoLINE E720 79 E16–52000–720

PROFIEcoLINE E730 114 E16–52000–730

PROFIEcoLINE E300 99 E16–52000–300
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Nr. Conținutul seturilor PROFIPlusLINE E200 E710 E720 E730 E300 Articolul producătorului

1 Unghiul de fixare și amplasare ECO H = 140 x 90 x 25 mm 2 4 4 4 E16–03008–000

2 Unghiul de fixare și amplasare ECO H=90 x 90 x 25 mm 4 4 4 10 4 E16–03001–000

3 Unghiul de fixare și amplasare ECO H = 37,5; 90 x 37,5 x 25 mm 2 2 4 4 4 E16–03001–002

4 Unghiul de fixare și amplasare ECO 200 x 137,5 x 50 mm - dreapta 2 1 1 E16–03002–000

5 Unghiul de fixare și amplasare ECO 200 x 137,5 x 50 mm - stânga 2 1 1 E16–03002–001

6 Unghiul de fixare și amplasare ECO 400 x 137,5 x 50 mm - dreapta 1 E16–03003–000

7 Unghiul de fixare și amplasare ECO turnare 400 x 137,5 x 50 mm - stânga 1 E16–03003–001

8 Bandă de oprire ECO 250 mm 2 4 2 E16–05003–000

9 ECO Universal stop - mic 2 2 4 4 E16–05002–000

10 ECO Universal Stop - mare 4 4 4 12 4 E16–05001–000

11 Decalaj ECO - oprire L150 4 4 2 4 E16–05015–000

12 Bandă de oprire ECO L400 2 2 2 E16–05003–001

13 Clemă cu șurub de 180° cu ax 6 4 8 8 8 E16–07005–000

14 Clemă cu șurub variabil 45 ° cu ax 6 2 8 8 8 E16–07009–000

15 Set distanțier 9 piese 2 4 2 4 E16–09001–000

16 Amplasarea blocului ECO V oțel înnegrit Ø80 cu spray de oțel 4 4 8 8 E16–09003–000

17 Perie rotundă pentru alezaj Ø16 mm 1 1 1 1 1 E16–10002–000

18 Piatra de bancă pentru curățare 1 1 1 1 1 E16–10007–000

19 Cheie cu bilă și hexagonală 1 1 1 1 1 E16–10008–000

20 Șurub de conectare ECO / scurt 4 4 E16–06003–000

21 Șurub de conectare ECO / scurt 2 2 4 4 E16–06002–000

22 Șurub de conectare ECO / scurt 16 8 24 32 28 E16–06001–000

23 Cărucior de scule 1 D16–11001–002

Împreună: 59 29 79 114 99

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!

Lichidul ecologic anti-stropi WB Bio MOST protejează mesele împotriva lipirii așchilor în timpul sudării - vezi capitolul 06
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Seturi PROFIPlusLINE

Denumire set Numărul de 
elemente Articolul producătorului

PROFIPlusLINE D155 39 D16–52000–155

PROFIPlusLINE D255 87 D16–52000–255

PROFIPlusLINE D720 125 D16–52000–720

PROFIPlusLINE D355 161 D16–52000–355
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Nr. Conținutul seturilor PROFIPlusLINE D155 D255 D720 D355 Articolul 
producătorului

1 Opritor universal / mic / L55 2 4 4 D16–05002–000

2 Unghiul de fixare și amplasare 90 x 90 x 25 mm (alezaj /gaură ovală) 4 4 8 12 D16–03001–000

3 Unghiul de fixare și amplasare / mic 90 x 37,5 x 25 mm - scala pe ambele părți 2 2 4 4 D16–03001–002

4 Unghiul de fixare și amplasare, dreapta, fontă 200 x 137,5 x 50 mm 1 1 1 D16–03002–000

5 Unghiul de fixare și amplasare stânga, fontă 200 x 137,5 x 50 mm 1 1 1 D16–03002–001

6 Unghiul de fixare și amplasare, dreapta 400 x 187,5 x 50 mm 1 D16–03003–000

7 Unghiul de fixare și amplasare, stânga 400 x 187,5 x 50 mm 1 D16–03003–001

8 Unghiuri dreapta, fontă 600 1 D16–03004–000

9 Unghiuri stânga, fontă 600 1 D16–03004–001

10 Unghiul de fixare și amplasare 140 x 90 x 25 mm 4 4 4 D16–03008–000

11 Consolă din fontă la dreapta 1 D16–03005–001

12 Universal stop cu scala - 115 x 25 x 12 mm 6 8 8 14 D16–05001–004

13 Unghi universal de pivotare și înclinare, dreapta 1 D16–03007–000

14 Universal stop L 165 2 2 6 D16–05009–000

15 Bandă opritor L250 - 250 x 50 x 12 mm 2 D16–05003–000

16 Bandă opritor L400 - 400 x 50 x 12 mm 4 4 D16–05003–001

17 Șablon de setare a unghiului, scală pe ambele părți, 0–90 °, 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° 2 D16–05013–010

18 Opritor decalaj - 150 x 25 x 12 mm 2 8 6 D16–05015–000

19 PC – șurub / scurt - Ø16-0,01, AF8, interval de fixare 20-24 mm, 10/50kN 10 20 24 34 D16–06001–000

20 PC-șurub cu cap înecat / scurt 4 D16–06004–000

21 PC-șurub / lung - Ø16-0,01, AF 14, interval de fixare 32-36 mm, 10/50kN 2 2 4 D16–06002–000

22 Șurub opritor și de poziționare Ø16 / 25x37 4 12 6 D16–06009–000

23 Clemă de compensare de 180° cu ax 4 6 12 D16–07001–000

24 Clemă oscilantă compensatoare 180 ° cu ax 4 D16–07001–001

25 Clemă cu șurub 180° cu ax - tub vertical de 130 mm 2 4 8 8 D16–07005–000

26 Șurub de racordare / scurt cu șurub 2 D16–06003–000

27 Clemă cu șurub variabil 90° cu șurub de reglare 2 2 4 2 D16–07008–000

28 Ax de reglare 1 D16–09008–000

29 Cărucior de scule 1 D16–11001–000

30 Clemă cu șurub variabil 45° cu șurub de reglare 4 8 6 D16–07009–000

31 Set de distanțieri din 9 piese 2 4 4 4 D16–09001–000

32 Amplasarea blocurilor în V Ø80 mm - 120° / 90° - oțel călit - pentru țevi de până la Ø140 mm 2 8 4 D16–09003–000

33 V - amplasări bloc Ø58 mm - 120°/90° - oțel călit - pentru tuburi de până la Ø70 mm 8 4 8 D16–09004–000

34 Perie rotundă pentru alezaje Ø16, cu capac de protecție 1 1 1 1 D16–10002–000

35 Piatra pentru banc 200x50x25 mm, 2 fețe pentru curățare 1 1 1 1 D00–10007–000

36 Cheie hexagonală la capăt cu bile AF8 x 104 mm 1 1 1 1 D16–10008–000

37 Cheie cu bilă și hexagonală AF6 1 D16–10008–001

38 Cheie cu bilă și hexagonală AF4 1 D16–10008–002

Împreună: 39 87 125 161

Sistemele de prindere DEMMELER sunt modulare, flexibile și compatibile. Acestea pot fi utilizate pentru toate dimensiunile sistemului, pe toate 
mesele de lucru 3D. Seturile pot fi asamblate individual sau este posibil să completați elementele alese cu o selecție largă de accesorii DEMMELER!
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Plăci de podea cu sistem de urmărire

Dispunerea variabilă a meselor și a suporturilor pe 

Exemplu de aplicație

Exemplu de aplicație

 � Sistem de șine de fundare fixate pe pământ.
 � Structura modulară a sistemelor de șine de bază potrivite pentru construirea multor dimensiuni de stații de lucru.
 � Nivel de referință exact pe întreaga zonă de lucru.
 � Sistem de asamblare flexibil.
 � Configurarea componentelor sistemului: tabele și suport la distanță în orice configurație utilizând picioare sau cadre.
 � Poziționarea continuă variabilă a suprastructurilor.
 � Instalăm sistemul de șine în funcție de cerințele clienților.



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME MODULARE 3D

2192. Scule magnetice industriale

05.3

 ▼2. SCULE MAGNETICE INDUSTRIALE

Împământare sigură și rapidă

Utilizare universală, prindere magnetică 
pe toate părțile

Clemă magnetică de împământare

Tip
Forța de 

menținere 
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Clemă magnetică 
de 300A 40 57,0 x 49,0 x 73,0 0,4 70 08 100746

Clemă magnetică 
de 600A 89 66,0 x 100.8 x 69,0 0,8 70 08 100747

Clemă magnetică 
de 800A 136 74,0 x 119,9 x 98,6 1,6 70 08 100552

Cleme magnetice MagSquares

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 �  Suport de lucru pe mai multe suprafețe la poziționarea 

oțelului.
 � Mâner magnetic pe 5 laturi.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 � Atât pentru suprafețele plate, cât și pentru cele rotunde.
 � Ideal pentru profile, secțiuni, tuburi și plăci.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

Tip
Forța de 

menținere 
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

MagSquare 165 68 63,3 x 30,8 x 48,0 0,3 70 08 700494

MagSquare 400 181 90,7 x 41,3 x 64,0 0,9 70 08 700238

MagSquare 600 272 104,0 x 51,5 x 75,0 1,4 70 08 700106

MagSquare 1000 454 146,6 x 72,0 x 108,0 3,6 70 08 700099

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Conectați și deconectați rapid și ușor cablul de masă.
 � Se atașează cu ușurință în locuri greu accesibile.
 �  Noul design cu suprafață de contact mărită reduce tempe-

ratura cu aproape 27%!
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Atât pentru suprafețele plate, cât și pentru cele rotunde.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

Clemă magnetică de 600A

MagSquare 1000
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Tip
Forța de 

menținere 
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Angle 90° 165 68 205,0 x 47,0 x 205,0 0,8 70 08 700548

Angle 90° 400 181 262,9 x 133,2 x 262,9 2,8 70 08 700454

Angle 90° 600 272 288,0 x 104,0 x 288,0 3,7 70 08 700495

Angle 90° 1000 454 287,0 x 145,0 x 474,0 9,6 70 08 700503

Unghi magnetic MAGSWITCH 90°

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Blocarea precisă a pieselor la 90°.
 � Poziționarea prin ajustarea setărilor magneților.
 �  Pentru o rezistență suplimentară, adăugați MagSquares 

suplimentare.
 �  Versatilitate de neegalat pe măsură ce magneții se mișcă în 

sus și în jos sau sunt reversibili pe fiecare axă.
 � Posibilitatea de a utiliza suporturile magnetice separat.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 � Atât pentru suprafețele plate, cât și pentru cele rotunde.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

Tip
Forța de 

menținere 
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Boomer Angle 150 49 195,5 x 139,7 x 195,5 1,3 70 08 700091

Boomer Angle 400 181 258,0 x 109,0 x 258,0 3,0 70 08 700453

Boomer Angle 600 272 258,0 x 169,0 x 258,0 4,4 70 08 700090

Pivot Angle 200 90 240,0 x 97,9 x 240,0 1,63 70 08 700367

Unghiuri braț / pivotare MAGSWITCH 

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Universal: reglabil la orice unghi.
 �  Posibilitatea de a poziționa brațele din interior și din exterior.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 � Atât pentru suprafețele plate, cât și pentru cele rotunde.
 � Ideal pentru profile, secțiuni, tuburi și plăci.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

Unghi 90° 600

Unghi braţ 600 Unghi pivotare 200

Reglare rapidă a unghiului drept pentru 
piese mici și mari

Reglarea și blocarea oricărui unghi
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MAGSWITCH Mini

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate

 [kg]
Catalog nr.

Unghi Mini 40 53,6 x 32,0 x 59,0 0,2 70 08 700352

Unghi Mini Multi 40 65,0 x 32,0 x 72,0 0,2 70 08 700350

Unghi Mini Multi 300 Amp 67 87,0 x 42,0 x 90,5 0,4 70 08 700351

Unghi Multi 400 Amp 181 95,5 x 65,0 x 129,0 1,2 70 08 700438

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Cadru cu unghiuri standard.
 � Ușor ca greutate și ușor de folosit.
 � Nu poate fi înlocuit în locuri greu accesibile.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

MAGSWITCH MagVise

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate

 [kg]
Catalog nr.

MagVise 1000 454 138,0 x 110,0 x 149,8 4,4 70 08 700450

MagVise 1500 681 160,4 x 161,7 x 179,7 9,5 70 08 700897

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 �  Oferă funcție dublă inteligentă: un instrument de unghi 

de susținere a lucrului și o menghină magnetică foarte 
convenabilă pentru conectare / deconectare rapidă.

 �  Este perfect pentru a ține piese de oțel de dimensiuni mici 
până la mijlocii în timpul găuririi, tăierii, rectificării, teșirii etc.

 �  Menține piese plate, rotunde sau de formă ciudată. 
Incredibil de puternic.

 � Nu necesită fixare permanentă.
 � Cadru cu unghiuri standard.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere 

de murdărie.

Unghi Mini Multi 300 Amp

MagVise 1500

A treia mână a sudorului

Magnetic vice în acțiune
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MAGSWITCH MagJig

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Ideal pentru utilizarea cu mașini de prelucrare a lemnului.
 �  Găurile pentru șuruburi măresc siguranța într-un corp de fixare.
 � Nu este nevoie de sursă de alimentare cu curent.
 � Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere de 

murdărie.

MagJig 150

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Elevator manual 
60 – M 106/32 145,1 x 120,0 x 134,3 0,6 70 08 700359

Elevator manual 
60 – CE (electric) 106/32 209,0 x 173,0 x 75,0 1,1 70 08 800487

ELEVATOARE DE MÂNĂ MAGSWITCH

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Pentru transportul ușor al elementelor fierbinți și arse.
 �  Buton de comandă (încărcător și două baterii - 60 CE inclus) 

sau prin rotirea mânerului cu 180° (60 M).
 �  Preluare ideală de siguranță a oțelului fierbinte, ascuțit sau 

murdar fără a-l atinge.
 �  Blocarea de siguranță împiedică conectarea accidentală a 

magnetului (60 CE).
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, stropi, desprindere de 

murdărie.

ELEVATOR MANUAL 60–MELEVATOR MANUAL
electric 60–CE

La îndemână și practic

Rezistență fiabilă

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

MagJig 60 Keychain 27 44,1 x 26,8 x 39,3 0,1 70 08 100514

MagJig 60 27 49,1 x 26,8 x 39,5 0,1 70 08 100818

MagJig 95 43 46,6 x 34,0 x 57,0 0,1 70 08 110004

MagJig 150 68 52,1 x 44,0 x 57,0 0,2 70 08 110005

MagJig 235 106 78,3 x 60,0 x 88,0 0,5 70 08 110377
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MAGSWITCH MagPress

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

MagPress 464,4 632,4 x 177,8 x 414,0 6,0 70 08 100935

MagPress

MAGSWITCH Extenda-Lift

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Extenda–Lift 600 272 724,0 x 100,0 x 117,0 2,4 70 08 100025

Extenda–Lift 1000 454 731,5 x 108,0 x 122,0 4,4 70 08 130177

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 �  Pentru ridicarea oțelului fierbinte, ascuțit 

sau murdar fără îndoire.
 � Ideal pentru orașe și utilități.
 �  Nu este nevoie de sursă de alimentare cu 

curent.
 �  Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului 

cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, 

stropi, desprindere de murdărie.
 � Ideal pentru curățare.

Extenda–Lift 600/1000

Contact și nivelare

Ideal pentru locuri greu accesibile

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 � Aliniază tablele mari de oțel cu precizie.
 �  Egalizează punctele înalte și joase între 

golurile de oțel.
 � Reglare precisă prin rotirea mânerului.
 � Prinde suprafețe plate și rotunde din oțel
 �  Nu este nevoie de sursă de alimentare cu 

curent.
 �  Pornire / oprire simplă prin rotirea mânerului 

cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, 

stropi, desprindere de murdărie.

MAGSWITCH Mag–Cârlig de utilitate

Tip
Forța de 

menținere
[kg]

Dimensiuni 
(L x Î x A)

[mm]

Greutate 

[kg]
Catalog nr.

Mag–Utility Hook 25 34 89,0 x 40,0 x 47,2 0,2 70 08 700012

Mag–Utility Hook 40 91 103,0 x 67,9 x 69,0 0,9 70 08 700006

Caracteristici, aplicație și avantaje:
 �  Organizează locul de muncă prin agățarea 

sculelor, luminilor, cablurilor și nu doar 
atât.

 � Asigură cablurile de alimentare.
 �  Nu este nevoie de sursă de alimentare cu 

curent.
 � Rotire simplă a mânerului cu 180°.
 �  Rămâne curat când este oprit - resturi, 

stropi, desprindere de murdărie.
Mag–Cârlig de utilitate 40

Organizați spațiul de lucru
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Tip
Interval 
de lucru 

[mm]

Lungime

[mm]

Șină

[mm]

Greutate

[kg]
Catalog nr.

GH12 120 60 15 x 6 0,49 71 00 700212

GH16 160 80 17,5 x 6,8 0,64 71 00 700216

GH20 200 100 22 x 8,5 1,11 71 00 450001

GH25 250 120 24,5 x 9,5 1,44 71 00 450002

GH30–12 300 120 24,5 x 9,5 1,51 71 00 700232

GH40–12 400 120 24,5 x 9,5 1,75 71 00 700241

GH30 300 140 28 x 11 2,27 71 00 700245

GH40 400 120 28 x 11 2,41 71 00 700240

GH50 500 120 28 x 11 2,61 71 00 700250

GH60 600 120 28 x 11 2,84 71 00 450015

GH80 800 120 28 x 11 3,20 71 00 700280

GH100 1000 120 28 x 11 3,59 71 00 450013

 ▼3. CLEME MANUALE ȘURUB DIN OȚEL

Tip
Interval 
de lucru 

[mm]

Lungime

[mm]

Șină

[mm]

Greutate

[kg]
Catalog nr.

SG25M 250 140 34 x 13 2,58 71 00 700329

SG30M 300 140 34 x 13 3,00 71 00 700330

SG40M 400 140 34 x 13 3,17 71 00 700340

SG50M 500 140 34 x 13 3,40 71 00 700333

SG60M 600 140 34 x 13 3,80 71 00 700360

SG80M 800 140 34 x 13 4,45 71 00 700342

SG100M 1000 140 34 x 13 4,95 71 00 700466

SG125M 1250 140 34 x 13 5,87 71 00 700467

SG150M 1500 140 34 x 13 6,65 71 00 700468

 ▪ Oțel cu mâner ergonomic.
 ▪ Forța de strângere până la 8500 N.
 ▪  Șina optimizată pentru profil permite o generare egală a forței de 

strângere, mai ales atunci când piesele de fixare sunt poziționate 
departe de margine, oferind în același timp o rezervă de forță 
crescută.

 ▪ Protecția declanșatorului înseamnă mai puține degete ciupite.
 ▪  Mecanismul cu clichet securizat caracterizat de o rezistență ridicată 

la uzură și o duritate crescută a suprafeței asigură o frecare redusă.
 ▪ Rezistent la vibrații.

Cleme cu bare tradiționale din oțel (seria SG)

 ▪  Forța de strângere până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm.
 ▪ Forțat cu șurub la prindere.
 ▪  Cu 20% mai multă forță de strângere la fiecare rotire a axului datorită 

șinei optimizate pentru profil.
 ▪  Cea mai mare siguranță datorită transmiterii forțelor de către brațul 

glisant care se deplasează în linie dreaptă.
 ▪ Plăcuță specială de strângere cu inserție din oțel sinterizat, înclinare. 

Cleme cu manetă (seria GH)
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Cleme pentru masă de cale (seria GZ)

Tip
Interval 
de lucru 

[mm]

Lungime

[mm]

Șină

[mm]

Greutate

[kg]
Catalog nr.

GZ10–2K 100 60 15 x 6 0,31 71 00 700139

GZ12–2K 120 60 15 x 6 0,32 71 00 700100

GZ16–2K 160 80 17,5 x 6,8 0,57 71 00 700106

GZ40–8–2K 400 80 17,5 x 6,8 0,76 71 00 700140

GZ20–2K 200 100 22 x 8,5 1,01 71 00 700143

GZ25–2K 250 120 24,5 x 9,5 1,42 71 00 700144

GZ30–12–2K 300 120 24,5 x 9,5 1,50 71 00 700156

GZ40–12–2K 400 120 24,5 x 9,5 1,65 71 00 700110

GZ50–12–2K 500 120 24,5 x 9,5 1,83 71 00 700151

GZ60–12–2K 600 120 24,5 x 9,5 2,00 71 00 700166

GZ80–12–2K 800 120 24,5 x 9,5 2,20 71 00 700168

GZ100–12–2K 1000 120 24,5 x 9,5 2,45 71 00 700169

GZ30–2K 300 140 28 x 11 2,01 71 00 700103

GZ40–2K 400 120 28 x 11 2,12 71 00 700135

GZ50–2K 500 120 28 x 11 2,33 71 00 700136

GZ60–2K 600 120 28 x 11 2,52 71 00 700104

GZ80–2K 800 120 28 x 11 2,87 71 00 700180

GZ100–2K 1000 120 28 x 11 3,29 71 00 700181

GZ125–2K 1250 120 28 x 11 3,83 71 00 700182

Cleme pentru uz intens (seria STB)

Tip
Interval 
de lucru 

[mm]

Lungime

[mm]

Șină

[mm]

Greutate

[kg]
Catalog nr.

STB30M 300 175 40 x 20 5,61 71 00 700430

STB40M 400 175 40 x 20 6,10 71 00 700404

STB50M 500 175 40 x 20 6,67 71 00 700450

STB60M 600 175 40 x 20 7,23 71 00 700460

STB80M 800 175 40 x 20 8,35 71 00 700408

STB100M 1000 175 40 x 20 9,42 71 00 700400

STB125M 1250 175 40 x 20 10,77 71 00 700402

STB150M 1500 175 40 x 20 12,20 71 00 700468

 ▪ Oțel cu mâner din plastic.
 ▪ Forța de strângere până la 6000 N.
 ▪  Cu 20% mai multă forță de strângere la fiecare rotire a axului datorită 

șinei optimizate pentru profil.
 ▪  Cea mai mare siguranță datorită transmiterii forțelor de către brațul 

glisant care se deplasează în linie dreaptă.
 ▪  Braț fix și glisant călit pentru a oferi flexibilitate și elasticitate în 

timpul prinderii.
 ▪ Mâner din plastic cu 2 componente de înaltă calitate.
 ▪ Plăcuțe de prindere schimbabile fără a utiliza scule suplimentare.

 ▪  Forța de strângere până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm.
 ▪ Forțat cu șurub la prindere.
 ▪  Cu un capăt de 19 mm pentru confort și transfer simplu de forță la 

prindere.
 ▪  Plăcuță specială de strângere cu inserție din oțel sinterizat, înclinare 

de până la 35°.



226

05.4



227

05.4

ECHIPAMENTE COMPLETE 
PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ

SISTEME DE RIDICARE ȘI 
TRANSPORT

CUPRINS

1. Suporți magnetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2. Palane manuale și electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3. Chingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231



ECHIPAMENTE COMPLETE PENTRU STAȚIA DE SUDURĂ
SISTEME DE RIDICARE ȘI TRANSPORT

1. Suporți magnetici228

05.4

Grație magneților din neodim, factorul de siguranță pentru fiecare WALMAG este de 
3+ (testat conform EN 13155).

 ▪ Capacitate de ridicare: 150 kg / 300 kg / 600 kg / 1000 kg / 1500 kg / 2000 kg.
 ▪  Mânerele din neodim nu sunt concepute pentru a ridica elemente lungi și flexibile 

și nu pot fi utilizate pentru a apuca piese nemagnetice.
 ▪  Magneții din neodim au parametrii de funcționare specificați de producător (a se 

vedea tabelul).
 ▪ Manipularea pieselor plate, rotunde și cilindrice.
 ▪ Ridicarea secțiunilor profilate și a tablelor.

Magneți de ridicare NEOLIFT

Model NEOlift 150 NEOlift 300 NEOlift 600 NEOlift 1000 NEOlift 2000

Limita de încărcare:
 �   material plat [kg]
 �   material rotund [kg]

150
65

300
150

600
300

1000
500

2000
1000

Max. capacitate testată [kg] 450 900 1800 3200 6200

Diametrul materialului min / max [mm] 40/100 60/200 65/270 100/300 150/350

Dimensiuni (L x W x H) [mm] 93x60x120 152x100x180 246x120x180 306x146x236 478x165x276

Greutate [kg] 2,6 10 21 40 90

Catalog nr. TW 10 00150N TW 10 00300N TW 10 00600N TW 10 01000N TW 10 02000N

 ▪  Magneții Lilting alimentați cu baterii de tip BM sunt proiectați pentru 
funcționare repetabilă și sunt echipați cu o telecomandă IR.

 ▪ Poate funcționa în perechi acționate de o singură telecomandă.
 ▪  Opțional, există o funcție de separare a plăcilor metalice (temperarea 

tablelor inferioare prin reducerea temporară a forței magnetice).
 ▪  Magneții de tip BM sunt mânere de siguranță, alimentate de un integrat cu 

un dispozitiv de control electromagnetic.
 ▪  Bateria este proiectată pentru până la 8 ore de funcționare la un ciclu de 

funcționare de 50%.
 ▪ Durata de încărcare a bateriei este de aprox. 8 ore.
 ▪  Mai multe baterii de schimb pot fi furnizate pentru funcționarea în 3 

schimburi

Magneți de ridicare alimentați cu baterii cu 
telecomandă tip BM

Model BM 1350 BM 2500 BM 3600 BM 5000 BMP 1800 BMP 3600

Lungime [mm] 272 400 1050 1200 470 760

Lățime [mm] 242 242 240 300 242 262

Înălțimea la cârligul macaralei [mm] 460 460 460 460 610 610

Rezistența la rupere [kg] 2700 5000 7200 10000 3600 6800

Capacitate de ridicare pentru material plat [kg] 1350 2500 3600 5000 1800 3600

Tensiunea de intrare [V/50-60 Hz] 230 230 230 230 230 230

Putere [W] 100 100 100 100 100 100

Capacitate baterie [Ah] 30 60 60 60 60 60

Timp de lucru 50% [h] 8 8 8 8 8 8

Cod articol producător BM1350 BM2500 BM3600 BM5000 BMP1800 BMP3600

 ▼1. SUPORȚI MAGNETICI
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 ▼2. PALANE MANUALE ȘI ELECTRICE

Palan cu lanț cu clichet acționat manual

Modelul LH-A MOST
 ▪ Capacitate de încărcare: 750 kg, 1500 kg, 3000 kg.
 ▪ Lanț galvanizat de 3 m lungime, disponibil opțional cu lanț mai lung.
 ▪ Zăvoare de siguranță cu cârlig întărite.
 ▪ Palan universal pentru ridicare, tensionare și fixare în orice direcție.
 ▪  Maneta din oțel a palanului construită solid, asigură durabilitatea și confortul de utilizare grație utilizării unui mâner din 

cauciuc.
 ▪ Utilizarea materialelor de înaltă calitate asigură o funcționare lină pentru mulți ani de utilizare.
 ▪ Discul de frână nu conține azbest și menține sarcina la orice înălțime dată.
 ▪  Cârligele superioare și inferioare sunt echipate standard cu zăvoare de siguranță cu cârlig întărite din piese turnate din oțel.
 ▪ Lanțul de încărcare zincat poate fi ușor tras prin utilizarea funcției de lanț lent.

Model LH-A 750 LH-A 1500 LH-A 3000

Limita sarcinii de lucru [kg] 750 1500 3000

Înălţimea de ridicare [m] 3 3 3

Forța necesară pentru a mișca maneta la 
sarcină maximă [N] 140 220 320

Numărul de dispozitive de ridicare cu lanț 
cu tambur [buc] 1 1 1

Dimensiunea lanțului [mm] 6x18 8x24 10x30

Greutatea palanului cu ridicare la 3 m [kg] 8,7 13,6 24,3

Catalog nr. 98 12 100403 98 12 100500 98 12 100600

Sisteme magnetice de manipulare grea

 ▪  Livrăm grinzi de ridicare magnetice într-un design optimizat pentru nevoile 
individuale ale fiecărui client.

 ▪  Sistemele noastre magnetice de manipulare grea pot ajuta la manipularea a 
aproape toate materialele cu proprietăți magnetice cu ajutorul magneților 
electro și electro-permanenți.

 ▪  Cu sistemele noastre magnetice, puteți manipula, de exemplu: table atât 
individual, cât și în pachete de până la 16 m lungime, dale, piese turnate 
continue și alte produse semifabricate, secțiuni profilate, tuburi, țevi de toate 
tipurile, individual și în pachete.
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05.4 Palan de tragere cu cablu din aluminiu

Modelul H MOST
 ▪ Capacitate de încărcare: 800 kg, 1600 kg, 3200 kg.
 ▪ Un cablu lung de 30 de metri poate fi comandat opțional.

Model H008 H016 H032

Limita sarcinii de lucru [kg] 800 1600 3200

Lungimea cablului standard [m] 20 20 20

Cursa cablului la mișcarea unei 
pârghii [mm] 60 60 40

Diametru cablu [mm] 8,3 11 16

Greutatea palanului fără cablu [kg] 6,4 12 23

Catalog nr. 98 12 000100 98 12 000210 98 12 000300

Dispozitive de ridicare manuale cu lanț

Modelul CH-B MOST
 ▪ Capacitate de încărcare: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg.
 ▪ Lanțul de încărcare și lanțul de lucru galvanizat.
 ▪ Înălțimea standard de ridicare de 3 m, opțional, pot fi comandate palane cu sarcină mai lungă și lanț de acționare
 ▪ Este echipat cu o frână cu clichet dublă automată pentru prevenirea căderii sarcinii în cazul unei sarcini dinamice bruște.
 ▪ Structura ușoară și durabilă asigură ridicarea ușoară cu efort minim.
 ▪ Discurile de frână mari nu conțin azbest și asigură o funcționare sigură timp de mulți ani.
 ▪ Lanțul de încărcare zincat și lanțul de funcționare galvanizat vă permit să lucrați în orice condiții meteorologice.
 ▪  Cârligele superioare și inferioare sunt echipate standard cu zăvoare de siguranță cu cârlig întărite din piese turnate din oțel.

Model CH-B 0,5 t CH-B 1,0 t CH-B 2 t CH-B 3 t

Limita sarcinii de lucru [kg] 500 1000 2000 3000

Înălţimea de ridicare [m] 3 3 3 3

Forța necesară pentru a mișca maneta la 
sarcină maximă [N] 200 320 365 385

Numărul de dispozitive de ridicare cu lanț 
cu tambur [buc] 1 1 1 2

Greutatea palanului cu ridicare la 3 m [kg] 10,1 12,2 20,8 24,9

Catalog nr. 98 12 003105 98 12 003110 98 12 003120 98 12 003130
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Chingi MOST

Chingi textile conform EN 1492-1
Chingi textile sau din nailon, așa-numitele chingi protejate și circulare, realizate din 
diferite tipuri de textile, sunt proiectate pentru ridicarea și transportul încărcăturilor 
extrem de susceptibile la deteriorarea suprafeței. Chingile textile sunt ușoare în 
comparație cu chingile cu lanț și au un factor de siguranță de 7:1. În plus, culoarea 
chingii informează utilizatorul despre sarcina de lucru.
Pentru a proteja curelele împotriva abraziunii și a muchiilor tăietoare în timpul 
transportului sarcinii, oferim huse de protecție - manșoane. Manșoanele de protecție 
sunt echipate cu magneți din neodim, care permit menținerea chingii în poziție. De 
asemenea, oferim manșoane de protecție pentru a preveni abraziunea curelei și a 
chingilor pentru furtun.

Chingi rotunde conform EN 1492-2
Oferim chingi rotunde (furtunuri) într-o versiune fără cusătură, care este cea mai 
rentabilă soluție de pe piață.
La cerere, putem furniza chingi cu cusătură laterală. Astfel de chingi au o dublă protecție 
care le crește durata de viață cu 40%. În plus, sunt mai rigide și, de exemplu, mai ușor de 
deplasat sub sarcină.

 ▼3. CHINGI

Metoda de ridicare Tensiune dreaptă Buclă În formă de U Unghi β=
0°-45°

Angle β=
45°-60°

Angle β=
0°-45°

Angle β=
45°-60°

Factor de formă M=1,0 M=0,8 M=2,0 M=1,4 M=1,0 M=0,7 M=0,5

Lățime/culoare Unghi β= WLL WLL WLL WLL WLL WLL

25mm alb 500 400 1000 700 500 350 250

30mm violet 1000 800 2000 1400 1000 700 500

60 mm verde 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000

90 mm galben 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500

120 mm gri 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000

150 mm roșu 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500

180 mm maro 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000

240 mm albastru 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000

300 mm portococaliu 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000

300 mm portocaliu 12000 9600 24000 16800 12000 8400 6000

Pentru a pregăti o ofertă, vă rugăm să furnizați următoarele date:
 ▪ lungimea chingii (L),
 ▪ capacitatea maximă de încărcare a chingii,
 ▪ numărul de corzi.

Trimiteți solicitarea dvs. prin e-mail: romania@rywal.ro

Chingile circulare cu manșon EN 1492-2 Chingă textilă EN 1492-1

Chingă circulară Colțuri de protecție


